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——はじめにお読みください- 

セットアップと基本的な使いちを説明しています。 
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本書は製品の近くに置いてごミ舌用ください。 
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操作 /\0 ネ J レの設定頃目一覧 


②どちらかを押して 



変更した設定を有効に 
してトツプ画面に戻り 
ます。 



>変更した設定を有効にしてコピーし 
ます。 

> [コピーボタンデジッコウ]と表示 
されてるときに巧すと、呼び出して 
いる設定頂目（機能）を実巧します。 


設定項目厂 


設定値© 〇 



[コピーヒンシツ&ヨウシ]や[コピーモード]の組み合わせによっては表示されない項目がありまず。 


^睽ポイント y - 

[コピーモード]変更時のごミ主意 

用紙サイズや用紙種類などを設をしてから[コピーモード]を変更すると、設を済みの内容が自動的に変わってしまう場合 
があります。コピーの際は、必ず[コピーモード]の還巧を最初に行ってください。 

また、[コピーモード]を変更した場合は、用紙サイズや用紙種類などを設をし直してください。 




































































ま全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書をお読みください。 
•本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書では、お客様やイ也の人々への危害やお産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り 
扱いについて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容 
を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的 
損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また、おずりいただく内容の種類を々の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みくださし、。 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁止 
巧為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


A 注意 


本機は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 

十分な設置スペースのある場所 


1 1 

水平 



.网 

N 



[ 巧 ] 

々-10〜35で 
, i 20-8096 , 
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し sy 


本機は精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となります 
ので、絶対に避けてください。 



.テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 

r 


、 

会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ.ラジオに雑 



音を与えることがあります。 




• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 


°| 


いでください。 



. 本機を「本機底面より小さな台」の上には設置しないでくださし、。本機底面のゴム製の脚が台からはみ 



出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響をぶぼします。必ず本体より広い平 



らな面の上に、本機底面の脚が確実に載るように設置してください。 
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ま全にお使いいただくために（つづき) 


ま全上のご注意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど具常が態のまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでくださし、。 



(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電.义災の原因となります。 


表示されている電源 ( AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指を外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、次の点をずってくださし、。 

• 電源コードを加工しない 

• 電源コードの上に重いものを載せない 

.無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

• 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはェプソンの修理窓口にご相談ください。 



電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 



電源プラグの取り巧いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 



通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり 
しないで < ださい。 

感電.义災の原因となります。 



具物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからおいて、販売店またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 




A ま忌 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 【 xy % 

蔓 


本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 ^ 

インクが漏れるおそれがあります。 1 〇 J 

i 



2 





















/ j \ ま 届、 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0. 


化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 

0: 

藝 

湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 



本製品の上に柔つたり、ものを置かないでください。 

小さなお子さまのいる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、本機や本機のガラス部分が割 
れたりしてけがをするおそれがあります。 


A 

本製品の上に水などの入った容器を置かないでください。 谭つを 

水がこぼれたり、中に入った場合、故障•感電•义災の原因となります。 

本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。次のような場所には設置 

0 

0 

しないでくださし、。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い戸斤 
•じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてください。 


連休や旅巧などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 

を 

本製品をお動する場合は、ま全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか 
ら巧き、すべての配線を外したことを確認してから巧ってください。 

を 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

Q 

筵 

各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 （に島 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

毛巧などで覆ったが態で使用しないで<ださい。 

熱がこもってケースが変形したり、义災.感電のおそれがあります。 

0 

愤 

• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように 
注意して < ださい。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで就い 
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 
万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強<振らないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。またインクは 
軟まないで < ださい。 

0 

0 

Q 
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f \ 

本書中のマークについて 

本書では、いくつかの 7 —クを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

八 この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/|\ B と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

/ • \ /— 1-/ム\ よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

n この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

、。ン ミ主意 y プリンタ本体が損傷する可能性が想をされる内容 
\- ク を示しています。 

お取り扱い上、' 必ずおずりいたださたいこと 
、接） ボイント乂 （操作）、知っておいていただきたいことを記載 
- ゾ しています。 

V 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 


5 

44567 -0004 4457 -000001246790011134 ちち 

6 6 6 6 6 77777777 888888888889999999討討 

■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 












































本機でできること 


ここでは、本機でできるいろいろな機能の一部を紹介します。 


固 


手居に美しく！簡を操作でカラーコピー 


コンピュータと接続しなくても、スピーディじカラーコピーが楽しめます。 
用途を広げる各種コピー機能をご用意しました。 




W 


カタンヨ八ク3ミリ 

ぶ本書32ぺージ 



カタン3ハク14ミリ 

ぶ本書37ぺージ 



2アップ コピー 

/^^本書40ページ 



フチなし コピー 

本書％ぺージ 



ミラーコピー 

本書38ぺージ 



絵はがき コピー 

本書41ぺージ 



ギリギリ コピー 

^^^本書37ぺージ 



とぞ本書39ぺージ 

HElil 网 
關区 1 区 iii 
た i 风蜘 

才ートフ イツ トコピー 

ぶ本書44ぺージ 




四进フチなし全面印刷を実現する富画質プリンタ 


高画質の四辺フチなし全面 EP 刷が楽しめます。 



































































エプソンスマートパネル 

取り込んだ画像の用途を広げる EPSON SMART PANEL] 


操作パネルの|ス丰ャナヒ^ボタンを押すと自動的じEPSON SMART PANEL を起動 
します。 EPSON SMART PANEL には、 JU 下のような機能があります。 



厘屈週 

W DPC 々がレ 

像夕 \歐っ气 

乃が a ザ- OCR 

巧に阿 

けール J シな— コビ ー 。 


EPSON Saarl Pml 
'EP^ON Snwt P«i«l 

IGPSONS 〜•つて. 3ピ-.>キィ 
—ル.スン .巧 >. フ7■乂7ス OCRi ホ 
I * が Dg) ソ 7トウ1アなどめな* M ■けけ 


巧だが•.じ. 

リブ-シ a ンが■り 


,* 一，.なり If . 

♦け々»じは fil こ♦♦かてい 々r イ3ン f ク 
•わ0して.ステッ7•バイ•巧Vフ巧け？•《 
々24：.ス♦マブ^#43•ノそ If して一、ぺて！ 
め ti け 《*> で巧なぶが ft り ir. ; 

WON* 〜 ♦P«n«l の美を3ン，け卜 a"L 
イ♦モじ巧り》えるこヒがで®* !■. 

メそ:*ホめか用えにス If ク.ス f * プピ*! 
タンでの！•け口.へ ♦7 WW * い JSf ， 


1^^ 





取り込んだ画像をインターネット上で公 
開することができます（インターネッ 
卜を使用できる環境が必要です）。 


D.P.E. 


スキャニングする写真の種類と、プリ 
ントサイズ、枚数を設定するだけで、 
手軽に四辺フチなしカラープリントが 
できます。 



お気に入りの画像で、カードやカレン 
ダーを 作成できます。 





取り 3 A んだ画像を、 」 PEG / TIFF / オフィスのコピー機のようじ、多彩な 
BMP / PDF などのいろいろな画像 コヒー設定を使つてコピーできまで。 
フォーマツトで保存できます。 


通常は文字原稿も画像データとして取 
り込まれますが、 OCR 機能を使うと文 
字原稿をテキストデータ(こして、編集 
することができます。 



簡単操作で取り} A んだ画像を、電子 
メール(こ添付します。 


アプリケーション 



取り込んだ画像をワープ□などのアプ 
リケーシヨンソフト(こ転送することが 
できます。 



コピー Fax 



一 Cl み川，.ジ 



お使いのコンピュータでファックスア 
プリケーシヨンソフトをお使いいただ 
ければ、 FAX としても使用できます。 


EPSON SMART PANEL の使い方は、ユーザーズガイド（電子マニュアル）に記載されています。 
ユーザーズガイドについては、じ(下のぺージを参照してください。 

店^本書67ぺージ 「EPSON SMART PANEL ユーザーズガイドの起動方ま」 
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各部のち称と働き 



用紙が横にずれないようにします。用紙を給紙ロカバーの 
マークに合わせてセットしてから、エッジガイドを用紙の側面 
に軽く合わせます。 


オートシートフイーダ 


セットした用紙を自動的に連続して給紙します。 


原稿 カバー 


コピーやスキャナで原稿を読み取るときに開けて、原稿を 
セットします。通常は原稿をセットした後、閉じて外部の光 
をさえぎります。サイズの大きな原稿をセットするときは、 
取り外すこともできます。 


排紙トレイ 


排出された用紙を保持します。 



プリントへツ 



インクを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 


インクカートリツジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時や交換時には、プリント 
へツドがこの位置に移動します。 


インクカートリツジ固定カノ\ '一 


インクカートリツジの取り付け時や交換時に操作します。 
左側が黒インクカートリッジ固をカバー、右側がカラー 
インクカートリ ッ ジ固をカバーです。 
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用紙サポート 


印刷するための用紙を支えます。 


給紙□カノ \'一 


本体内部に異物が入るのを防ぐカバーです。 

マークは、用紙のセット位置を示しています。用紙の右側を 
このマークに合わせてください。 



スキヤナユニッ 



インクカートリッジの取り付けや交換時、用紙が詰まったとき 
などに開けます。 


’ し。 ま局 、 J - 

スキャナ ユニッ トを開いているときは、印刷を実行した 
り、原稿カバーを開けたりしないでください。また、画 
像の取り込み中やコピー中はスキャナ ユニッ トを開けな 
いでください。不具合や故障の原因となります。 


通風 □ 


本機の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出します。設 
置の際には、通風口をふさがないようにしてください。また 
通風口のそばには物を置かないでください。 


取手 


スキャナ ュニッ トを開けるときに手をかけます。 


USB インターフェイスコネクタ 


コンピュータからの USB ケーブルを接続するコネクタです。 


電源コード 


AC100V の電源に接続します。 




















































さ部のさ赖と働き（つづき) 


原搞台 


原稿の取り込みたい面を下にして置きます。原稿のセット位 
置を示す原点マークと、原稿の大きさを示すスケールが付い 
ています。 


キヤリッジ 


原稿を照射する壁光ランプと、反射した光を読み取るセンサが 
付いていて、取り込み時に移動します。 

取り込み前のキャリッジの待機位置（左端）をホームポジ 
シヨンといいます。 


キヤリツジ固定レノ X '— 


輸送時などにキャリッジを固をするレバーです。本機を使う 
前に解除 （rf) しておきます。 


電源ボタン/ランプ 



本機の電源をオン/オフします。 

電源がオンのときに点灯します。次の場合には点滅します。 


• 初期動作中 


• データの処理中 
•コピ ー 、印刷中 
•画像の取り込み中 
• インク充てん中 
• クリーニング実行中 
•インクカートリッジ交換中 

約5秒に(上押したままにすると、強制的に電源をオフにし 
ます。 


スキヤナビ I ボタン 


EPSON SMART PANEL を起動します。 

EPSON SMART PANEL は、本機に添付のソフトウェア CD- 
ROM からプリンタドライバなどと一緒にインストールされ 
ます。 


メモリ呼出 J ボタン 


操作パネルの設を値を保存.呼び出しすることができます。 
• 3秒に Lb 押したままにすると、操作パネルの設を値を記 
憶します。 

• 1秒程度押すと、記憶している設を値を呼び出します。 



本機がエラー状態のときに点滅または点灯し、インクがなく 
なったときに点灯してお知らせします。エラーの詳細は液晶 
ディスプレイのメッセージで確認できます。 



• 液晶ディスプレイがトップ画面のときは、コピー枚数の 
設をを1枚に戻します。 

• 液晶ディスプレイが各種メニュー表示状態のときは、表 
示されている設を項目の設を値を初期値に戻します。 


• 3秒に(上押したままにすると、 [Language] 設定:じ(外の 
すべての設をを初期値に戻します。 
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液晶ディスプレイ 


通常はコピー条件（コピー品質&用紙、コピー用紙サイズ、拡 
大/縮小率、コピー枚数、インク残量）が表示されています。 

メニューボタン）を押すと設定:項目が表示され 

ます。 

エラーなどが発生した際にはエラーの詳細が表示されます。 
とす本書82ぺージ「液晶ディスプレイにエラーメッセージ 
が表示される」 


フツウシ-ノ\ヤイ 

A 4 100% 


1 « 


•ップ画面（通常表示状態） 



择ニュ ー I ボタン 


こ^ □[1^^( メニューボタン）の左右どちらかを押すと、液 
晶ディスプレイがメニュー表示状態になり、コピー設を、メ 
ンテナンスの設を変更ができます。 

と穿本書35ぺージ「コピーの設をを変更する」 


をピー枚数1/1設定変更 I ボタン ( 査^' タン } 


本機の状態により、次のように機能します。 

•液晶ディスプレイがトップ画面のときは、コピー枚数を 
増減します。 

• 液晶ディスプレイがメニュー表示状態のときは、設を項 
目の選択や、設を値の増減ができます。 


をトツブ]ボタン 


本機の状態により、次のように機能します。 

•コ ピー 中： 

コピーを中止して用紙を排紙します。 

•コンピュータから印刷中： 

印刷を中止して用紙を排紙します。 X- 

※詳細についてはユーザーズガイド（電子マニュアル）の 

「印刷の中止方法」をご覧ください。 

•液晶ディスプレイがメニュー表示状態のとき： 
表示されている設を値を有効にしてメニューを終了 
し、トップ画面に戻ります。 


カラーコピー ボタン 


本機の状態により、次のように機能します。 

•液晶ディスプレイがトップ画面のとき： 

カラーコピー を実行します。 

•液晶ディスプレイに、「コピーボタンデジッコウ」と表 
示されているとき： 

表示内容を実行します。 


モノク□コピーボタン 


モノクロコピー を実行します。 
































MEMO 
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セットアップしましよう 


設置する . 14 

インクカートリッジを取り付ける . 16 

コンピュータと接続する . 18 

ソフトウエアをインス I -ールする . 20 

用紙をセツトする . 29 


13 








♦ セツトアップしましよう 

設置する 


パ-を解除する 



①原稿カバーを開けます。 

③キャリツジ固定レバーを解除 
します （ rf 側にします)。 

キャリッジ固定レバーを解除した6、么のがいた 
シートを取ります。 


A 注意 

本機の電源をオンにする前に、必ずキャ 
リッジ固をレバーを解除してくださし、。 
キャリッジを固定したまま電源をオンに 
すると故障の原因となります（操作パネ 
ルにじ(下のように表示されます）。 


エラー 

スキヤナ エラ—〉 



付属品を取り付けて設置する 



本製品に取り付けられでいる保護テープや保護巧をすべで取り外しであることを確 
認します。 

取り外し方については、別紙『はじめにお読みください』をご覧ください。 


ミ 


用紙サポートと給紙□カバーを本機の背面に取り付けます。 

図の部分に差し) A みます。 

用紙サポートを取り付けるときは、本機と用紙サポートにある矢印マークを合わせてください。 
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5 ^ 


図のように取り付けられでいること 
を確認します。 



4 


設置スペースを確保しで本機を設置します。 

作業しやすいように十分なスペースを確保して、水平で安定した場所に、本機底面のゴム製の足がすべて載るよう 
に設置してください。前面には本機底面の先端か6 22 cm ] U 上のスペースを確保してください。 

壁際に設置する場合は、 堅から lOcmlU 上のスペースを確保してください。 

左ち側面の通風□をふさがないよう(こ、スペースを確保してください。 


A 注意 


本機前面には、十分なスぺースを確イ呆してください。前面のスぺースが不足すると、本機が倒 
れたり、設置場所から落ちたりしてけがをするおそれがあります。 



5 


電源プラグを AC 100 V のコンむントに接続します。 


广 C 。クミ主意 


コンセントについて 

電源プラグを、コンピュータ背面のサービ 
スコンセントや、スイッチ付き テーブル 
タップなどに接続しなぃでくださぃ。プリ 
ントへッドの動作中に電源が切れると、プ 
リントへッドが乾燥して印刷できなくなる 
おそれがあります。 

電源のオン/オフについて 
本機の電源のオン/オフは、電源プラグのな 
き差しで行わずに、化ず本体の障磊]ボタン 
で行ってくださし、。層源 I ボタンでオン/オフ 
しないと、正常に印刷できなくなるおそれ 
があります。 



U 上で本機の組み立てと設置は終了です。 

III 次はインクカートリツジを取り付けます。次ページへ進みます。 



七ツトアップしましよう 
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セットアップしましよう 

インクカートリッジを取りがける 


ここでの説明は、初めてインクカートリツジを取り付ける場合です。 

^ @ ■ポイント^- 

曰常のご使用の中でインクカートリツジを交換する場合 

ぶ本書91ぺージ「インクカートリツジを交換したい」 


/ インクカートリツジを袋から取り出 
しで、黄色いテープをはびします。 

づ ^ 夕ま意 J - 

• 初めてお使いの際は、必ず同個されている 
インクカートリッジをご使用ください。 

• 黄色いテープをはがさないままセットする 
と印刷できません。また、そのインクカート 
リッジは使用できなくなります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基 
板部分には触らないでください。正常に動 
作-印刷できなくなるおそれがあります。 



黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ 
(型番：に BK 29) (型番：に CL 29) 



この青いラベルは絶巧にはがさないでくだ 
さし、。印刷できなくなるおそれがあります。 


底面の透明フィルムははがさないでくだ 
さい。インクカートリッジが正常にセッ 
卜できなくなるおそれがあります。 


巧 ①電源をオンにしで、 

^ ③スキャナユニットを開けます。 

スキャナユニ 、ソ トは、スキャナユニ 、ソ ト左ちの 溝 (こ 
手をかけて開けます。 

プリントヘッドが初期動作をして、インクカート 
リツジのを換位置で止まります。 


zh 注意 

• スキャナ ユニッ トの開閉の際には、指な 
どを挟まないようにを意してくださし、。 
• スキャナ ユニッ トの開閉は、原 f 局力 
バーを閉じたが^態で巧ってくださし、。 
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4 


黒とカラー、両方のインクカート 
リツジを図の向さで置さます。 

インクカートリツジ固定カバーのツメの上にインク 
カートリツジのツメを載せるようにセツトしてくだ 
さし、 


〇 户ま意 


インクカートリッジは、化ず黒とカラーの 
両方をセットしてください。どちらか片方 
だけでは印刷できません。 

インクカートリッジのツメをインクカート 
リッジ固をカバーのツメの下にもぐらせな 
いでください。インクカートリッジ固を力 
バーが破損するおそれがあります。 



5 インクカートリツジ固定カバーを手 
前に倒し、しっかり固定されるまで 
図の部分を巧します。 

セツトには多少力が必要です。カチ、ソと音がするま 
で、しっかり押し込んでください。 


インク カー ト リッジ 固を カバーを 
閉じるときは、この部分を押さな 
いでください。 



6 


スキヤナユニットを、カチッと音び 
するまでしつかりと閉じます。 

両手でスキャナュニット左ちの取手(こ手をかけ、 
しっかりと閉じます。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動してインク 
の充てんが始まります。インクの充てんは、約1分 
かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わ つたら、インクの充 
てんは終了です。 


ミ主意 


電源ランプが点滅から点灯に変わるまで、 
絶おに電源をオフにしないでください。印 
刷できなくなる場合があります。 

インクの充てんが完了しない場合は、イン 
クカートリッジをセットし直してみてくだ 
さい。 



III 


次にコンピュータと接続します。次ページへ進みます。 



七ツトアツプしましよ，つ 


コンピュータをお持ちでない場合は、む下のページを参照しでください。 
本書32ページ「コピーする J 
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セットアップしましよう 

コンピュータと J 妄続する 


本機の電源をいったんオフにしてからコンピュータと本機を同個の USB ケーブルで接続します。 


接続ケーブル 

同捆の USB ケーブル 


■ -- 本機側 


コンピュ-夕側 

接続可能 OS 

Windows 98/Me/ 2000 /XP/Macintosh (Mac OS8.6 〜 9.x) 


ポイント;- 

Windows で USB 接続する条件 

Windows 環境で US 巳接続するためには、じ ( 下の条件をすべて満たしている必要があります。 

• USB ポートを標準搭載し、コンピユータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピユータ 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP のいずれかがプレインストールされているコンピユータ、または Windows 98じ(上の OS がプ 
レインストールされていて Windows Me /2000/ XP にアップグレードしたコンピユータ 

Macintosh で USB 接続する条件 

US 巳インターフ I イスを標準搭載している機種 



r \$) ポイント;- 

• USB ケーブルは、本機の電源がオンの状態で抜き差しできますが、この後、ソフトウェアのインストール 
を確実に行うために、ここでは本機の電源をオフにしてからケーブルを接続します。 

• コンピュータの電源はオン、オフどちらでもかまいません。本書では、コンピュータがオフになっている前 
提で手順を説明しますので、ここではオフにしてくださし、。 
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ミ 


US 巨ケーブルで、本機とコンピュータを接続します。 

黄色のラベルをはがしてか6、 USB ケーブルを奥までしっかりと差し A んでください。 



© ポイント/ 


•コンピユータ側の差込口は、ご利用のコンピユータによつて位置や向きが異なります。コンピユータの取扱説 
明書をご覧ください。 

• コンピユータに USB ケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、ディスプレ 
イやキーボードに USB ケーブルの差込口が付いている場合、この差込口には接続しないでくださし、。本機が 
正常に認識されない場合があります。 

• USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差込口の形状を確認して差し込んでくださし、。 

• USB ハブを複数使用している場合は、コンピュータに直接接続されているハブに、本機を接続してくださし、。 


■ ■ ■ [7 夕はソフトウェアをイン:^卜-ルします。 



Windows ... 
, Macintosh 


.21 ぺージへ 
....25ぺージへ 


七ットアップしましよ,つ 
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セットアップしましよ5 

ソフトウエアをインス I J レする 



インストールするソフトウエアの紹介 


本機をご利用いただく上で必要となるじ(下のソフトウェアと、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をインス 
I '''ールします。 


I EPSON CC-570L ドライパ 

•プリンタドライバ 

本機のプリンタ機能を利用するために必要なソフトウエアです。 
• EPSON TWAIN ドライバ 

本機のス车ヤナ機能を利用するために必要なソフトウエアです。 

EPSON TWAIN ドライバ' 


贫 を本設ミ i 巧祕設ち なレイアウトがトティリティ 

用紙種類の 




圃凶固國图 

二こ 因百 



カラー 


?カラ-に》 I - ま(目） 

トト1綻 

* 巧装設定(山 
-才-卜:13トフ7イン旧を） 
_詳編旋(凹） 
きれい—— J 速し、 


圓 


iVl こよる色補正 
ウイーフ:オン 


インク触 
まインウ 


面狂 


一が面り•比''ュ-が _困ったときは@ 


0 K ] I キヤ:ホル I '谭巧(互） [ ヘルプ I 


プリンタドライバ 


Macintosh 


Windows 


I EPSON プリンタウインドウ !3 (Windows) 
EPSON プリンタウインドウ (Macintosh) 

印刷処理状ミ兄やインク残量の磕認などをするための 
ソフトウエアです。 


感 で#ます， 

でさ文す， 

一「 


-の 


EPSON 

インク！*量 

ブ IJ ンタウ 

インドク 

面 

LUU 


々ートリザヴ > クリクク 7 

( 

•4 と WHS ♦ テし X7* 

1 OK 1 


困3たと夕は 


■ EPSON SMART PANEL 

本機のプリンタ機能やスキャナ機能をコンピュータ 
から簡単に操作できるようにするソフトウエアです。 



巧励脚 

一 W "がレ 

防展 

一が* ゴ- 00R 

巧に咳 

■ d - f クけ- 一 t 

jCfSOM Smmi 

ぅて X- > ネィ 

-1* ス〇ン tm ブ，:みス_の 
<，«祖1 .ヴ じけろ 

み 託 iciM 。 ■ け ,ブぃ*-ヴ 

1巧-•パ.. ••■■HS，. 、 

♦>>> けか r いる>43/1ク 
'わヴ t で.ス，-イ•ス>ゲプで 

け- 

パむ *14 ?. 

& 3V •け ■■ ル 

/♦ « み••，♦じス iff. ス♦♦ブ fcf： 

ク>での|»«||巧■■■•♦' け . 

わ*一ん l/m> 乂-一 / 




■ 読ん de !! ココパーソナル 

通常は文字原稿ち画像データとして取り込まれます 
が、 OCR 機能を使うと文字原稿をテ羊ストデータに 
することができます。 



アークソフトフオトインプレッション 

■ ArcSoft Photoimpression 

写真の取り a みから力□エまでの作業が簡単に行える 
ソフトウエアです。 



アドビアクロバットリーダー 

■ Adobe Acrobat Reader 5.0 (Windows のみ ) 

PDF 形式のファイルを読むために必要なソフトウェ 
アです。 
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Windows でインストールする 


各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属 
するユーザー)でログオンする必要があります。 

Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があり 
ます。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは 
「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 


本機の電源びオフになつでいることを確認します。 


ジ 


① Windows を起動しで、 

③『ソフトウェア CD - ROM 』 を 
コンピュータにたツトします。 


^ポっノト/" 


化のアプリケーシヨンソフトを起動してし、 
る場合は、インストールを開始する前にす 
ベてを終了してください。 

Windows を起動したときに、新しいハード 
ウェアを追加するためのウイザード画面が表 


示された場合は、 「キャンセル I ボタンをク 
リックして画面を閉じ、本機の電源がオフ 
になっているかをもう一度確認して、ミにお 
進みください。 



ミ 


次の画面び表示されたら、 


①ソフトウエアのインス I ルを 


クリックしで、 

③I 次へ I ボタンをクリックします。 


右の画面が表示されないときは 

• Windows XP の場合 

[スタート]-[マイコンピユータ]の順で 
クリックし、下記①-②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / 2000の場合 
デスクトップ上の[マイコンピユータ]ア 
イコンをダブルクリックし、下記①•②の 
順で起動します0 


% 

Epson CR ) 


© [マイコンピユータ] 
の中にある [ CD - ROM ] 
アイコンをダブルク 
リックして開き、 


硬 

SETUP.EXE 

② Ke 山 P ] アイコン 
をダブルクリックし 
ます。 



N 帶ク rWyEPSONj に巧お登録- 
で- ユーザー 登を- 

"早 f rWyEPSOW になを i 加. 
^ん -巧にごさ没を1てぃ 


終了 




『Verl 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


1 > 


七ットアップしましよう 


















































セットアップしましょう 

ソフトウェアをインス!ルする（つづき) 
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インストールされるソフトウエアを 
確認しで、 IOK ] ボタンをクリックし 
ます。 


吵ポつノト J - 

インストールするソフトウエアを個別に指をし 
たい場合は、右の画面で I ソフトウエア選択 I ボ 
タンをクリックしてください。 


5 画面の内容を確認しで、 同意す到 ボ 
タンをクリックします。 

ソフトウエアのインストールが始まります。 

I 同意しない I ボタンをクリックすると、インストー 
ル作業を終了します。 

EPSON TWAIN ドライバと EPSON プリンタドラ 
イバがインストールされます。 

づ^象ポイント J - - 

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示 
された場合、起動]ボタンをクリックしてコン 
ピュ ータを 再起動し、ミからやり直してくださ 

い。 



口 


放の棟用許津契のまをお読みください。わットアッブを続行するには、この質的への同意びぶ、要です。 


H よコーエブゾン’ソフト巧■エア■读 Si おを誤的ま 

:本ほ巧許 i 


:のソフトウエアをほ巧する抑こ本 f 

巧馈叛離擎鑑こく觀? 




きに同まできない巧培は、こ 

FI ■ほ用者たいい 
W 胸似下「ン 


1. ほ用甫またイコーエブ乂嚇巧会な似下 r 当な J と U ほす〉はお客お似下「ほ用も. 

す) I こ巧し、この契の韋 I こ添けされて L 1るコンビュータブロヴラム、データあぴ巧属印刷巧 KW 1 _ 
フトウェア」としル1ますすを下記の巧巧条件で巧用する梅がぞ許连します。ほ巧宅■は「ソフトウェア」び 
记緑されてし、るディスクザ)その他の記•席媒 f 幸を所ちすることじなりますが、 r ソフトウ: L ア J に閱する 
ぎけ宿その化の宿利は当な又は当化のライたンサーげ f 呆ちしてしほす。ほ用ちはこの契巧まによ 
って許 i 若されてし &1 U かソフトウェアに巧する L 佩なる梅串りぞも恥导することはできま甘ん。 



ちの画面び表示されたら、本機の電 
口 源をオンにします。 

接続先の設定が行われます。 

引き続き、 EPSON プリンタウィンドウ!3とュー 
ザーズガイドがインストールされます。 

7の画面が表示されるまで、しば6<お待ちくだ 
さい。 


H をづ、イソ广 ) - 

もしも下の画面が表示された場合は 

IOK ] ボタンをクリックして次の手順へ進み、 
インストール終了後、じ TF のぺージを参照し 
て、設をし直してくださし、。設をを変更しない 
と印刷できません。 

と矿本書84ぺージ 「 Windows 98/ Me でインス 
卜ール • 印刷できない」 




JS 1 本機と 

濯織; 


菊||りンピュ-如)巧続を植5し、本碟のを源をわじしてしばらくが寺ち 
卜)を設ミするためにぴ SON カラ时-コピー 


-_-J いま本视の巧病ホ(ポー 
をがま中です。 

止おかが C 巧ださい。 


おま中止 
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次に 「EPSON SMART PANEL 」 を 
インストールします。 

ちの画面で I 次へ I ボタンをクリックし、その後は画 
面の指示に従ってインストールを進めてください。 


篆 ポっノト卢 


EPSON SMART PANEL インストール中にじ TF 
のアプリケーシヨンソフトが自動的にインス 
トールされます。 

• EPSON Easy Photo Print 

• EPSON コピーユーティリティ 

• EPSON Scan to Web 



グ 


続いで 「ArcSoft Photoimpression 」 
をインス!ルします。 

ちの画面で I 次へ I ボタンをクリックし、その後は画 
面の指示に従ってインストールを進めてください。 


^ポつソ广/ ■ 


r ArcSort Photoimpression 」 をインストールし 
ないと 、 EPSON SMART PANEL の[力ード、 
カレンダー]機能が使用できません。 



夕 


続いで、「読ん de !! ココパーソナル」 
をインストールします。 

ちの画面で I 次へ I ボタンをクリ、ソクし、その後は画 
面の指示に従ってインストールを進めてください。 


ぶ)ポイント户 


「読ん de !! ココパーソナル」をインストールしな 
し、と 、 EPSON SMART PANEL の [ OCR ] 機旨長 
が使用できません。 



to 


続いで 、 「Adobe Acrobat Reader 
5.0 J をインストールします。 

ちの画面で I 次へ I ボタンをクリ、ソクし、その後は画 
面の指示に従ってインストールを進めてください。 


裳 ポつソ广/ ■ 


「 Adobe Acrobat Reader 」 をインストールしない 
と、 PDF 形式のファイル（「読ん de !! ココパーソ 
ナル」のユーザーズマニュアルなど）を起動で 
きません。 


Reader 5.0.5 のたク 



- Reader 5.0 寒インス h もし 


Reader 5.0 もゥトアゥフ • 7 
ゴ E) 7•ログうムは、が•パに 
ます。 

谦旬茲韻嫂?臀だおに' すぺての Win か- 

けわ邮] ホ''めをクリゥクいゥトアげ 別グうげが了した散現 
なほ用中の]、グうムをすべてが了させて下さい。 


纏總磯は、きけ瓶主おが国国によって 


が 眠の [ y'J 柄 H I 


七ットアップしましよ,つ 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


23 
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セットアップしましょう 

ソフトウェアをインス!ルする（つづき) 
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ちのよラな画面が'表示されたら 、 IOKI 
ボタンをクリックします。 


广^睽ポイント;- 

コンピュータの再起動を促すメッセージ 
が表示された場合 

I 再起動]ボタンをクリックした後、必ずコン 
ピュータを再起動してください。 


表示される画面は、ご利用の環境によって 
異なります。 



クリック 


12 


展了レす;タンをクリックしで画面を閱 
じ、『ソフトウェア CD - ROM 』 をコ 
ンピュータから取り出します。 


^ ^ポっノト ) - 

「MyEPSONj 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくため 
に、 「 MyEPSON 」 へのユーザー登録をお勧め 
します。 [ MyEPSONj に登録済みのお客様は、 
本製品を追加登まましてくださし、。 

右の画面で該当する登録方法を選択すると、 
「 MyEPSONj メニユーに沿って、インターネツ 
卜上から簡単に登録することができます。 
「 MyEPSONj については本書75ぺージをご實 
ください。 



トールブ □ ヴラム 



WT の中からホ巧な巧目を巧巧してください 


ソフトウェアのインストール- 


マニュアルそるる- 

懲 …た P ミ OJ 共!!査—狂. 

でご一5グ rWyEPSONJ にな*お化. 

- 巧にご査る^ている 


巧へ 



インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の[スタート]メ. 


-に登ままされます。 


(Windows XP の場合、[プログラム] 


[スタート] 
[スタート] 
[スタート] 
[スタート] 
[スタート] 
[スタート] 
[スタート] 


[プログラム] 

[プログラム] 

[プログラム] 

[プログラム] 

[プログラム] 

[プログラム] 

[プログラム] 


は[すべてのプログラム]になります。） 
EPSON ] 

[EPSON Smart Panel ] 

[EPSON Scan to Web ] 

[EPSON Easy Photo Print ] 

[読ん de ! ロコ] 

[ArcSoft Photoimpression 4] 

[Acrobat Reader 5.0] 


[プリンタ]フォルダには々のプリンタが登録されます。 

Windows 98/Me/2000 の場台 

• [スタート]—[設定!]—[プリンタ ]— [EPSON CC - 570 L ] アイコン 
Windows XP の場台 

• [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] - [EPSON CC -570 L ] アイコン 
コント ロール パネルには次のスキャナが登録されます。 

Windows 98/Me/2000 の場台 

• [スタート]—[設定!]—[コントロールパネル]—[スキャナとカメラ]アイコンーに PSON CC - 570 L ] 
Windows XP の場台 

• [スタート]—[コントロールパネル]—[プリンタとそのイ也のハードウエア]—[スキヤナとカメラ ]— [EPSON CC -570 L ] 


H 如ポっノト^- 

今後、お使いのコンピユータの OS をバージヨンアップする際は、本製品のドライバもバージヨンアップする OS に対応し 
たものを入手していただき、インストールし直す必要があります。最新のドライバについては、エプソン販売のホームぺ一 
ジをご覧、たさし、〇 ( http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / pcopy ) 





















































Macintosh でインストールする 


ソフトウエアをインス I ルする 



4 


次の画面び表示されたら、 


①ソフトウエアのインス I ルを 


クリックしで、 

②^ボタンをクリックします。 
、咳ポイント^^- 


[ MyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより'陕適にお使いいただくため 
に、 [ MyEPSONJ へのユーザー登録をお勧め 
します。 [ MyEPSONJ に登録済みのお客様は、 
本製品を追加登まましてくださし、。 

右の画面で該当する登録方法を選がすると、 
「 MyEPSON 」 メニユーに沿って、インターネツ 
卜上から簡単に登録することができます。 
「 MyEPSONJ については本書75ぺージをご覧 
ください。 



んマニュアルを貝■る. 

，等 ， riiyEPSONj に I 

む苗 rMyEPSONj に概巧适加-巧にご登緑されでいるち、- 


國 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


七ットアップしましよう 


巧 






































































セットアップしましょう 

ソフトウェアをインス!-ールする（つづき) 
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インス I -ールされるソフトウエアを 
確認しで、 IOK ] ボタンをクリックし 
ます。 

ソフトウエアのインストールが自動的(こ進みます。 


I EPSON ソフトウェアインストーラ 



*** CC - 570 L ソフトウエアのインストール *** 


^ ^ポっノり - 

インストールするソフトウてアを個別に指をし 
たい場合は、右の画面でをフトウエア選択 I ボ 
タンをクリックしてくださし、。 


じ4下のソフトウエアをインストールします0 

EPSON TWAIN ドラィバ. 

プリンタドライバI 
ユーザーズザイド 


EPSON SMART PANEL 
ArcSoft Pholoimp 广 ession 
話ん de!! コ]バーソすル 




IソフトゥIァ逐お.. j 
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画面の内容を確認しで、 r 同意する I ボ 
タンをクリックします。 

EPSON TWAIN ドライバ、プリンタドライバ、ユー 
ザーズガイドのインストールが始まります。 

P 意しない]ボタンをクリックすると、インストー 
ル作業を終了します。 


EPSON ソフトウ1アィンスト■夕 

め度巧が巧 Ki 勺わ4«み < どさい.たクト7ブプ6典77をに tt. こ々»4ぅへ々面嘗ヴ•がで 7. 


たイ3■玉ブソン-ソブトウ王 


，制贼巧 

ホ巧化作 


こ々 y ブトウ1アるかこ本巧 Rng (WT r この ICi 巧,といい»，1 ruf じた«み< 
たさい，こ々 y フトク1ア♦インスト■ル.け巧そ々>々が t でさ n たがこの朽〇上々7ぺ 
でめ>样じか巧され巧ウことじ «t したとみなされ* * T, こ々 RI1# じ «t で#ないこ々 y ブト 
ウェア々 ifffl ♦ご4♦ごどさい， 

W 巧れ i ミたイ 3-1 ブ y ン轉巧みれ （WT [まれ,といいはだ <ia 下'ホ巧 ♦! とい 
jtt ) 4 CI 10. こ々151 ザじぶ口さ n でいる3ンビユ-サプ Q ブラム，データみびけ « ii»m (WT r : 
フトウょ 7 j といい* T ) ♦ Tie 々 lffflA 样でるが It - — 

が2わているデ/スク々そ々化 々Ktwr け* RA7 ること ■ 

Oil そ々化々 >かはが i で a が i 々ライたンヴ-机。て ■ 

7に M するい>むるがり♦もか辱す I 

成がで«ることこめ Kl *«々 A 巧に巧って.ホ用#は 



もしも右の画面が表示された場合は 

P ける I ボタンをクリックします。ただし、イ也 
のアプリケーシヨンソフトで作業中の文書な 
どがある場合は」中止]ボタンをクリックして、 
その文書を保存してからインストールしてく 
ださい。 
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「EPSON SMART PANEL 」 をイン 
ストールします。 

ちの画面で意]ボタンをクリックし、その後は画 
面の指示に従ってインストールを進めて<ださい。 


广^换ポイント;- 

EPSON SMART PANEL インストール中にじ TF 
のアプリケーシヨンソフトが自動的にインス 
トールされます。 

• Copy Utility 

• Photo Print 

• ScanToWeb 


クイたンス 


インスト -» T る » T にぶ看 L でお »*< だ*い, 


w ^ wSouy フトウ1アクイ t ンス»つ 


本•巧»1年な着とニユ-ソフトテクメ a ブー化 OTF r ニユーソブト J と ITT ) 々"でを•る mOi 麻で 
T * 

ホしで < ださい • こ々ソブトウ1アブロプラム （W 下'プ〇ブラム,とか’す> ♦イン义卜-ル. 3 

ビ- 

*た口度用された 


I 5イ t ンスめ巧巧 

ホ巧に*ヴいで. 〇>-«0口»たはゲィスクに||^6夕《もブ〇ブクムに巧7&タィなンス«け々こと 





続いで 、 「ArcSoft Photoimpression 」 
をインストールします。 

ちの画面で p 意;]ボタンをクリックし、その後は画 
面の指示(こ従ってインストールを進めて < ださい。 


飞解ポっノト ^- 

r ArcSoft Photoimpression 」 をインストールし 
ないと 、 EPSON SMART PANEL の[力ード、 
カレンダー]機能が使用できません。 


9イ t ンス 


エンドユ-ヴ -5 イ t •-スさ章 


U 下なソフトクエア々エンドユーブーで*♦ユ-ブーと ArcSoft , Inc とめぶ折ソフトクエア》イ它ンブを曹者 
で了*巧 R する fn ここ々ライ€ンスを奪♦よ<15巧><だ*い • 巧用することによ 9. ユ-ブー 

ザこ々ライ t ンスさ>そ«みそめ♦+»にを奪したとみな <^* T . 

ライ fe ンスのか巧*こ々5イ t ンス tt . こ々バツサ—ジにる*れでいるソフトウェアめ1つ々3ピ - ♦ユ - 
ザーが一わ々コンビュータで度巧7ることそ巧巧し*7,鲁ソフトウエア々9イ C ンブ KM な.いかなる ♦ 
を t プログラム♦—た々コンピ a - 夕す々♦•け»»»•に7ること W す了,ソフトウエア 11 .RA けに □- 
ドされでいる!•を.たた tt ハ•ドドライブ. A るい tt そ々地々 « t # メ ♦リ C インスト■♦されでいる♦をに 
•けと ♦« さの gT , プロプタム S 他々3ンピュータへ iWr ♦とい>摩お n で丰クト9-クザ- 
バ、〜インスト、 ル7 るお Cl Arcs がの佩リライセンスれ巧がぶ gfT , 


■巧こ々パブヶ-ジにる X れもソフトウェアな Arc $ pM 々巧 
びすベでめ化々 W 巧* B む D 々すべでめ•ちけにより巧 »2 n で i | 
sue . 7ベで々化々巧•そ HT る撕會 ）1 
ブのた A に！；フ►ウェア々コピ-♦一さな巧すること ATf ♦丈* ?! 

L で々みけ?巧さわること♦♦件とむで.ブロプラム*_ 

クイ t ンスでけ.ソフトウェア >iarr »た a リース了♦ことそ»ムレてい>に. 
ソフトウェアに口 HT る义 g * 化お7ること t 寧止•れでい*7。 


プソント 


に 








































































































夕 


続いで、「読ん de ! 口〕パーソナル」 
をインストールします。 

ちの画面で I 続けるレボタンをクリ、ソクし、その後は 
画面の指示に従ってインストールを進めてくださ 
い。 


賞 ポつ J f 


「読ん de !! ココパーソナル」をインストールしな 
し、と 、 EPSON SMART PANEL の [ OCR ] 機育長 
が使用できません。 


誘ん de ! 口]嗦 

パーソナル 



このインスト-ルプロプラムぶ、 Mif 


E 病ける... j | 


Installer VISE て-巧ぶをれました ♦ 
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民起動 1 ボタンをクリックします。 

Macintosh が自動的(こ再起動します。 


參 


エアのインスト * ルはが 


夕させで く 


上でソフトウエアのインス I ルは終了です 


次にセレクタで本機のドライバを選択します。 


m 


セレクタの設定 


本機の電源をオンにします。 



ミ 


Macintosh び再起動したら、 

①アップルメニユーをクリックしで、 
③[じレクタ]をクリックします。 

プリンタとして使用するためじ、セレクタで本機を 
選択します。 



②クリック 


ファイル漏集表示ウインドウ 


このコンビュータについで 



AirMac 

颜 Apple システム-プロつィール 

唆 B'sCD PLAVER 
日 . screw 

ご EPSON Smart Panel 
み Sherlock 2 
囚丰-配列 

^コント ロール バネル 
スク 5 ップブック 
ステイツ丰一ぶ _ 



ネットつ ーク ブうウ 


■ ■■次ぺージへ進みます。 


III こ / 


七ットアップしましよ,つ 







































セットアップしましよう 

ソフトウェアをインス!^ールする（つづき) 


ク①に C -570 L ] アイコンをクリッ 
^ クしで、 

③ [ US 巨ポート]び選択されでい 
ることを確認します。 

ポイント J - 

• USB ポートアイコンが表示されない場合は、 
じ(下のことを確認してください。 

-本機の電源がオンになっていること。 
•USB ケーブルが正しく接続されていること。 
• バックグラウンドプリントを[入]にすると、 
印刷中も Macintosh でイ也の作業ができます。 


□ セ 1 

督 擊 

AdobePS AppleShare 

醫 の 

LaserVriter 8 1 CC-570L 1 

/クタ 目 

ポ-卜を邊巧： 

1 み （ USB ポート0 J 


(r-T-- - A バックヴ‘ラウンドプリント 

IJlJ 〇入♦切 

AppleTalk ミ 麗。 

〇不巧巧 J 1-7.6.2 
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ク□—ズボックスをクリックしで画 
面を閱じます。 

lU 上でソフトウエアのインストールは終了です。 
CD - ROM アイコンをゴミ箱にドラッグして CD - 
ROM を取り化します。 



インストールが完了すると、 Macintosh の指をした場巧に各ソフトウエアのフォルダが作成されます。 
• [読ん de リココパーソナル]フォルダ 

• [アプリケーシ ヨン ] フォルダー [Photoimpression] フォルダ 
• [CC-570L マニュアル]フォルダ 

フ ォルダー [EPSON] フォルダ- 
フ ォルダー [EPSON] フォルダ- 
フ ォルダー [EPSON] フォル ダー 
フ ォルダー [EPSON] フォルダー 


[アプリケーシヨン] 
[アプリケーシヨン] 
[アプリケーシヨン] 
[アプリケーシヨン] 


に mart Panel] フォルダ 
[Photo Print] フォルダ 
[ScanToWeb] フォルダ 
に opy U 川け y] フォルダ 


セレクタには々のプリンタが登録されます。 

• に C-570L] 

アップルメニユーには々のものが登録されます。 
• [EPSON Smart Panel] 


八勝ホイノ h ) - 

Mac 0S 9.0 未満をご使用の場合で、今後、お使いの Mac OS を Mac OS9.X にバージョンアップする際は、本製品のドラ 
イバもその OS にが応したものを入手していただき、インストールし直す必要があります。最新のドライバについては、エ 
プソン販売のホームぺージをご覧ください 。 （ http://www.i-love-epson.co.jp/guide/pcopy) 


III 


次に用紙をじツトします。次ページへ進みます。 






































































給紙□カバーを手前に起こします。 


ジ 


用紙をたツトします。 

用紙は印刷面を手前(こし、給紙□のち側(こおわせ 
て縦方向にセットします。 

給紙□カバーのちの線を、用紙をセットする際の 
目安としてご使用<ださい。線の位置が、用紙ち 
端の位置になります。 


①印刷面を手前側に, 
してセットします。 


セット位置を 
示すマーク 

ご 


-^ 



②エツジガイドのつまみ 
を手でつまんで動かし、 
用紙側面に合わせます。 



クま局 、 ) - 

用紙先端を奥に押し込まないでください。（上からのぞいたときに、用紙先端の見える状態が正しいセット位置です。） 
用紙先端が奥に入りすぎると故障の原因になります。 




睽■ホイノト ) 

用紙のセツト方向 

印刷面を手前側にして縦方向（往復ハガキのみ横方向）にセットしてくださぃ。 

また、用紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の上側を下に向けてセットしてくださし、。 

専用紙の表裏について 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏をご確認くださぃ。 

用紙のセツト可能枚数/給紙補助シートについて 

本機で使用できる用紙種類/セット可能枚数/給紙補助シートにつぃては、必下のページを参照してくださぃ。 
本書70ぺージ「使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 



♦ セットアップしましよう 

用紙をセットする 


用紙をセツトします。ここでは A 4 サイズの用紙のセツト方法を例に説明します。 

ポイント^- 

コピー機として使用する場合は、一部の用紙が使用できません（封筒•往復ハガキなど）。 
使用できる用紙種類の詳細については、必下のぺージを参照してください。 

本書70ぺージ「使用できる用紙の種類と印刷時のま意」 


セットアップしましよ,つ 



■■■次ぺージへ進みます。 ■■■ ソ9 

























































セットアップしましよう 

用紙をセツトする（つづき) 



W 上で用紙のセツトは終了です。 


上で本機のセットアップは終了です 


この後は、じ(下のページを参照してください。 

f コピ-機 \ f プリンタ \ f スキャナ \ 

k して使 A k して 巧感 k して使 A 

—— iffrp ^ — Biw 
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コピーする . 32 

コピーの設定を変更する . 35 


操作パネルでのメンテナンスと設定変更 ...47 
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♦ コピー機として使 5 

コ ピーす る 


ここでは A 4 サイズの原稿を、[カタンヨハク3ミリ]で2枚カラーコピーする手順を例に、コピーの方法を 
説明します。 



^咳ポイント J - 

[コピーモード]変更時のごを意 

用紙サイズや用紙種類などを設をしてから[コピーモード]を変更すると、設を済みの内容が自動的に変わってしまう場合 
があります。コピーの際は、必ず[コピーモード]の選択を最初に行ってください。 

また、[コピーモード]を変更した場合は、用紙サイズや用紙種類などを設をし直してください。 


コピーの 手順 


電源をオンにします。 

電源ランプが点のします。 



ON! 


夕 


①用紙を才ートシートフイーダに 
じツトしで、 

③排紙トレイを開けます。 

ここでは A 4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 
/^^本書29ぺージ「用紙をセ、ソトする」 

コピー機能で使用できない用紙があります。詳 
し < は、下のページを参照して < ださい。 

ぶ本書70ぺージ「使用できる用紙の種類と目口刷時の 
ミ主意」 


エッジガイドのつまみ 
を手でつまんで動かし、 
用紙の側面に合わせます。 
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ミ 


原稿のコピー面を下に向けで原稿台 
にじットしで、原稿カバーを静かに 
閱じます。 

原橋台左上の▼マークに原橋の左上を合わせて、 
まっすぐにセツトします。 


磬 ポつソ广 


• 原稿台の上端から最大 2.5 mm 、 左端から最大 
2.5 mm の範囲は取り込まれません。 

•取り込み面が平らな原稿を使用してくださし、。 
取り込み面がゆがんでいると、取り込んだ イ 
メージもゆがみます。 

•原稿台のガラス面はいつもきれいにしておい 
てくださし、。 

•写真などの原稿を原稿台の上にセットしたま 
ま長期間放置しないでください。原稿台に貼 
り付くおそれがあります。 

•上から強い力をかけないでください。原稿力 
バーや原稿台が破損するおそれがあります。 

• 原稿台より大きい原稿や本などの厚い原稿を 
セットするときは、原稿カバーを取り外します。 
とす本書58ぺージ「原稿をセットする」 

• 原稿カバーの上に物を置かないでください。 



4 


©(設定変更ボタン）を押しで、コ 
ピー枚数を設定します。 

ここでは2枚に設定します。© (設定変更ボタン） 
を押して数値を変えます。 



5 


[コピーモード]を[カタンヨ八ク3 
5 U ] に設定します。 

メニューボタン）を押して[コピ ー 
モード]を表示させます。 

② ©G) (設定変更ボタン）を押して[カタンョ八 
ク3ミリ]を表示させます。 


^ポつソ广广 


はじめに [コピーモー ド]を設定:してから、 その 
化の項目（[枚数]を除く）を設定:してくださし、。 



甲して選がします。 


n ピ—機として使う 
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コピー機として使 5 
コピーする（つづき) 


仁 [コピーヒンシツ&ヨウシ]の設定 
\J を、じットした用紙に合わせます。 

ここでは例として[フツウシーキレイ]を選択します。 

① こ^:^^(メニューボタン）を押して[コピー 
ヒンシツ&ョウシ]を表示させます。 

② © G ) (設定変更ボタン）を押して[フツウシ 
-キレイ]を表示させます。 


つ^ @ U かイソト } 



•[コピーヒンシツ&ヨウシ]の項目は、セットした用紙の種類に必ず合わせてくださし、。 
•[コピーノウド]など、そのイ也の項目を設をする場合も、同様の手順で設をします。 

•をトップ I ボタンを押すと、設をを有効にしてトップの画面に戻ることができます。 


7 [コピーヨウシサイズ]をたットした 
用紙のサイズに合わせます。 





カラーコピー I ボタンを 巧 しで コピー 
を開始します。 

ここでは、 I カラーコピ ー I ボタンを押して、フルカ 
ラーでコピーをします。 

をノク □コピー] ボタンを押すと、カラ ー 原稿もモ 
ノク□で コピーを します。 



- A 咳ポイノ hj - 

•コピーを途中で止めたい場合は、[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の用紙が排紙さ 
れます。コピーが中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。 

•コピー中は原稿カバーに触れないようにしてくださし、。原稿が動き、コピー結果にズレが生じる場合があります。 
•原稿サイズとコピー結果のサイズは、用紙の給紙誤差や原稿の読み取り誤差などにより、完全に一致しない場 
合があります。 

.[カタンヨハク3ミリ]コピーで、用紙下端に汚れが発生するときは、[カタンヨハク14ミリ]コピーをお使 
いくださし、。 


ぐ、 コピーが鞭了したら、原稿カバーを開けで原稿を取り出します。 
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上でコピー手順の説明は終了です! 


次ページ W 降を参照して、いろいろなコピー機能を使用してみてください。 


























































.こでは、コピー時のを種設定を変更する方法について説明します。 

トップ画面の例 メニュー画面の例 


設を項目 



J ) ポイント h 


> I ストップ]ボタンを押すと、トップ画面に戻ることができます。 

>設を値を初期値（購入時の値）に戻すときは、 ド7リア"] ボタンを押します。全ての設定:値 ([ Language ] を除く）を初期化 
する場合は、 I クリア I ボタンを3秒必上押します。 


コピー枚数を変更する 


トップ画面が表示されている状態で©© (設定変更ボタン）を押すとコピー枚数を変更することができます。 



フツウシ-ハヤイ 

A 4 100% 



© ポイント/ 


• トップ画面が表示されていない場合は 、I ストップ]ボタンを押してトップ画面を表示させてから©©(設を変更ボタン）を 
押します。 

•[コピーモード]で [2 アップ]を還択した場合、本項目は設をできません。 



コピー機として使う 

コピーの設定を変更する 


n ピ—機として使う 
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コピー機として使 5 

コピーの設定を変更する（つづき) 


コピー結果のを白を変更する（四进フチなし/を白あり) 


飞錢^ポつント j - 

[コピーモード]変更時のごを意 

用紙サイズや用紙種類などを設をしてから[コピーモード]を変更すると、設を済みの内容が自動的に変わってしまう場合 
があります。コピーの際は、化ず[コピーモード]の選択を最初に行ってください。 

また、[コピーモード]を変更した場合は、用紙サイズや用紙種類などを設をし直してください。 


余白の有無や、余白の値を変更することができます。 


四迈フチなしコピー（フチナシコピー） 

余白のない全面コピーをする場合は、設を項目の 
[コピーモード]を[フチナシ]に設をします。 

[コピーモード]を[フチナシ]に設定すると、[コテイバイリツ]が 
[才ートフィット]に設定!されます。 

原稿のサイズを橫知して、自動的に拡大/縮ルして印刷します。 





ストップ1 ボタン 
1 ® ；を押すと、設定:を 
有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



[^ピ ー I ボタンを 
押すと、設をした 
内容でコピーを 


開始します。 


ri9 ポイント；" 


四辺フチなしコピーは、用紙サイズより原稿のサイズを 
少し拡大してコピーします。そのため原稿の周囲がコ 
ピーされないことがあります。 

原稿をすべてコピーしたい場合は、操作パネルで [ニン 
イバイリツ]を選択してコピー範囲を調整してください 
コピー結果が拡大されてしまった場合は、じ TF のページ 
を参照してください。 

ぶ本書44ぺージ「拡大/縮小コピーする個を倍率/ 
オートフィット）」 



用紙サイズ 
(破線で示され 
た範囲） 


破線より外の領域は 
コピーされません 
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を白 1. Smm コピー（ギリギリコピー ） 

用紙の周囲 1.5 mm を余白じする場合は、設定項目の 
[コピーモード]を[ギリギリ]に設定します。 

原稿を縮小することなく四辺のギリギリまでコピーすることができます。 




I ストッづ ボタン 
® ) を押すと、設をを 
有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



^ ピ ー I ボタンを 
J 押すと、設定:した 


内容でコピーを 
開始します。 


を白（用紙下端） 14 mm コピー 
(カタンヨハク14ミリコピ ー) 


用紙下端の余白を 14 nnm にする場合は、設を項目の 
[コピーモード]を[カタンヨ八ク14ミリ]に設定します。 


③[カタンヨハク14ミリ] 
を選がします。 



カタンヨハク3三 





①[コピーモード]を選がします。 


-轻巧方向 


I ストッづ ボタン 
® ) を押すと、設をを 
有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



作、 向ピ ー I ボタンを 
J 押すと、設定:した 


内容でコピーを 
開始します。 


'{を ポイントゾ 

セットした原稿がフチなしであっても、コピー結果の余白として設をされている四辺の部分は、印刷されません。 


フチナシコピー/ギリギリコピー/カタンョハク3ミリコピーで、用紙の下端にちれが発生するときは、[カタン 
ョ八ク14ミリ]コピーをお使いください。 


n ピ—機として使う 
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コピー機として使 5 

コピーの設定を変更する（つづき) 


鏡像反転させてコピーする（ミラーコピー) 


アイ□ンプリントペーパー ( A 4) じコピーする場合に選択します。原稿を鏡に映したイメージで、反転させてコ 
ピーします。反転コピーしたアイ□ンプリントペーパーを T シャツなど素材に転写すると、原稿と同じ向きにな 


ります。 



八賊ポイノ ny - 

[ミラー]は、アイロンプリントぺーパーにコピーするための機能ですが、 A 4 サイズの普通紙にもコピーできます。 


/ 才ートシートフイーダにアイ□ンプリントぺーパー(または A 4 サイズの普通紙)を 
じツトします。 


ミ 


①[コピーモード]を表示させ、③[ミラー]を選択します。 


②[ミラー]を選がします。 




、①[コピーモード]を選がします。 


①[コピーヒンシツ&ヨウシ]を表示させ、③設定値の中から才ートシートフィー 
^^ 夕'にじットした用紙種類を選択します。 


②用紙種類を選択 
します。 



づ I コピー I ボタンを巧し でコピーを 実巧します。 
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写真などの小さな原稿を複数割り付けてコピーすることができます。使用できる用紙は、じ(下の通りです。 


エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 

エプソン太郎 



才ートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙をじットします。 


エプソン太郎 


勝ポ n ノり- 

[リピート]で印刷できる用紙は、 A 4 サイズの普通紙だけです。 



1枚の用紙に同じ原稿をたくさんコピーする（リピートコピー） 


用紙 

説明 

A 4 サイズの普通紙 

原稿のサイズを自動的に認識して、等倍 (10096) のまま A 4 サイズいっぱいに割りがけてコピー 
します。 

割り付けられる数は、原稿のサイズによって変わります。 


n ピ—機として使う 


コピー I ボタンを巧しで、コピーを実行します。 
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コピー機として使 5 

コピーの設定を変更する（つづき) 


1枚の用紙に2面割り付けてコピーする （2 アップコピー) 

1枚の用紙に2面割りがけてコピーすることができます。 



A 4 サイズの原稿 


A 5 サイズで割り付け 


A§) ポイント;- 

にアップ]で印刷できる用紙は、 A 4 サイズの普通紙だけです。 



①[コピーモード]を表示させ、③にアップ]を選択します。 



ミ 


百ピ ー 1 ボタンを巧しでコピーを 
実巧します。 

1枚目の原橋を取り込みコピーします。 

操作パネル(こ] U 下のメ 、ソ セージが表示された6、次 
の手順に進みます。 


スキヤンチュウ ■■■ 

ゲンコウヲコウカンシテ、コピー 



ミ 


①2枚目の原稿をじツトしで 
③ r コピー I ボタンを巧しでコピー 
を実巧します。 


KP ポイント;- 

I ス トップ! ボタンを押すと、1枚目の原稿を用紙 
の半分までコピーして排紙します。 





























































































八ガキの上半分にコピーして絵葉書にする 


L 判の写真を八ガ车の上半分だけに縮小してコピーします。絵葉書としてご利用ください。 




广（疫ボイノト)- 


•コピーできる用紙は、ハガキサイズの用紙だけです。 

>原稿として使用できるのは、 L 判サイズの原稿だけです。 

> [コピーヒンシツ&ヨウシ]の設をによっては、絵葉書の白い部分に薄い色が付くことがあります。 


オートシートフイータにノ\ガキサイ 
ズの用紙をじツトします。 

/^^本書29ぺージ「用紙をセツトする」 



ジ 


L 判サイズの写真を原稿台にじツト 
します。 

原稿台左上の▼マークに原橋（横長(こした状態）の 
左上を合わせます。 


黨 ポっソト入 


• 原稿台の上端から最大 2.5 mm 、 左端から最大 
2.5 mm の範囲は取り込まれません。 


•ハガキを右図のように才ートシート 
フィーダにセットした場合、じ(下の 
ようにコピーされます。 


通 

信 

面 

。肥:。。。 


原稿 


ハガキ 


/杏、,,"山、 

、'、、,;嘴’，:、 

yr 

C' 姑 




► 



n ピ—機として使う 
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コピー機として使 5 

コピーの設定を変更する（つづき) 


ミ 


①[コピーモード]を表示させ、③[フチナシ]を選択します。 


②ロチナシ]を選がします。 



コピーモード 

フチナシ 

^3! 

9 


© 

© 


◄ ► 


①[コピーモード]を選がします。 


4 


①[コピーヨウシサイズ]を表示させ、③[八ガキ]を選択します。 


②用紙サイズを選択します。 


コピーヨ ウシサイズ 


© 



5 


①[コテイバイリツ]を表示させ、③ [ L 一八ガキ-ウエノ\ンブン]を選択します。 


コテイバイリツ 


トウバイ：100% 


② [L -►ハガキ-ウェハンブン] 1 
を選択します。 ] 


- ^ 

@ 

© 

コティバィリッ ， 

L — ハガキ-ウェハンブン 





①[コティバィリツ] 
を選がします。 


6 


白ピー I ボタンを巧しで、コピーを実行します。 
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コピーの品質を用紙の種類に合わせて変更する 



ストップ I ボタン 
を押すと、設をを 
有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



^ -- ^ 

0 

コピー ヨウシサイズ 

A 4 



コピーヨ ウシサイズ 

B 5 





用紙の種類に合わせて、コピー品質の設をを変更します。設定項目の[コピーヒンシツ&ヨウシ]の設を値を変 
要します。 


ポイント^;- 

•用紙の種類を変更するときは、必ず[コピーヒンシツ&ヨウシ]も用紙種類に合わせて変更してください。 
>[コピーモード]の設をによって表示されない設を値があります。 







コピー ヒンシツ&3ウシ 


コピーヒ ンシツ& 3ウシ 

フツウシ-ハヤイ 


PM シヤシン3ウシ 



' ストップ!ボタン 
® ] を押すと、設をを 
有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



[^ピ ー I ボタンを 




奪 



心的ボタンを 
押すと、設をした 
内容でコピーを 
開始します。 



設定値 

説明 

A4 / B5 / 2L バン/ L バン/八ガキ 

オートシートフィーダにセツトした用紙のサイズに合わせて選択します。 


43 




筆 


押すと、設をした 
内容でコピーを 
開始します。 


設定値 

説明 

フツウシ-エコノミー/ 

フツウシ-八ヤイ/フツウシ-キレイ 

普通紙/官製八ガキをセツトした場合に選択します。 

エコノミーは、インク使巧量を節約してコピーします。試しコピーに向いた設定です。 

スーパー ファイン-八ヤイ/ 

スーパーファイン-キレイ 

スーパーファイン紙/スーパーファイン専用八ガキ《/官製八ガキ（インクジエツト紙）※/ 
スーパーファイン専用ラベルシートをセツトした場合に選択します。 

つウタクシ 

光沢紙/フォト•クオリティ•力ード2^をセツトした場合に選択します。 

PM シャシンョウシ 

PM 写真用紙< 光が >/PM 写真用紙< 半光が >/PM • MC 写真用紙< 半光が>/ 

写真用紙<半光が>はがき^をセツトした場合に選択しまず。最高解像度でコピーします。 

PM マットシ 

PM マツト紙をセツトした場合に選択します。 


※ハガキの宛名面に印刷する場合は、[フツウシ]を選択してくださし、。 


用紙のサイズを変更する 


用紙のサイズ（オートシートフィーダじセットした用紙のサイズ）に合わせて、[コピーヨウシサイズ]の設を值 
を変更します。変更しない状態でコピーすると思い通りのレイアウトでコピーされない場合があります。 


當 ポっノト广 


•用紙のサイズを変更するときは、必ず[コピーヨウシサイズ]も用紙サイズに合わせ、変更してくださし、。 
•[コピーモード]に[ミラー]、[リピート]、 [2 アップ]を還巧した場合、本項目は設をできません。 

•[コピーモード]の設をによって、表示される設を値が異なります。 


①[コピーヨウシサイズ] 
を選がします。 


②用紙サイズを選択します。 


①[コ ピーヒ ンシツ&ヨウシ] 
を選択します。 


②用紙種類を選択します。 


n ピ—機として使う 


















































































コピー機として使 5 

コピーの設定を変更する（つづき) 


J 広大/縮かコピーする（固定倍率/才ートフイット) 


セットした原稿と用紙のサイズに合わせて拡大または縮ルしてコピーすることができます。[オートフィット]を 
選択すると、原稿のサイズに合わせて自動的に拡大/縮ルしてコピーします。 

厂〇-を-ボィシト- 

•[コ ピ ーモー ド]に[リピー ト]、 [2 アップ]を還択した場合、拡大/縮小機能は使用できません。 

•オートフィットおよび拡大/縮小コピーを選ネ尺した場合、セットした原稿よりも余白が広くなることがあります。 



才ートシートフイータ'にじツトした用紙サイズに合わせ[コピーヨウシサイズ]の 
値を変更します。 

^本書43ページ「用紙のサイズを変更する」 


ミ 


①[コテイバイリツ]を表示させ、③設定値の中から倍率を選択します。 




ストップ I ボタン 
i ® j を押すと、設をを 
^有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



[ p ピ ー1 ボタンを 
押すと、設をした 
内容でコピーを 


開始します。 


設定値 

説明 

トウバイ 

拡大/縮ルしません。 

オートフィット 

原稿のサイズを自動的にお巧して、[コピーョウシサイズ]で設定されているサイズに拡大/縮ルしてコピーします。 

A4 一八ガキ 
八ガ丰一 A4 
八ガキ 

L 一八ガキ-ウェハンブン * 

2L 一八ガキ 

L 一 A4 

2L — A4 

L 一 2L 

表示されている拡大/縮ル率でコピーします。 

* [L 一八ガ丰-ウエ八ンブン]は、[コピーモード]で[フチナシ]を選択ずると表示されます。 


づ^疫ホイント)- 

[才ートフイット]を還がすると、原稿の内容（色）がある範囲をサイズとして認識し、その範囲をコピー用紙のサイズに 
合わせて拡大/縮小してコピーします。 

そのため、原稿の周囲に白い部分があった場合、白い部分がなくなって拡大コピーされる、または逆に予期せぬ白い部分が 
生じるなど、正しくコピーできないことがあります。 

このような場合は、じ TF の設をでコピーを行うと、周囲の白い部分も保持されたまま、コピーできます。 

1. [コ テイバイリツ]で[トウバイ：100%]を還巧し、[才ートフイット]を解除します。 

2. [ニンイバイリツ]で、任意に倍率を指をします。 
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J 広大/縮かコピーする（任意倍率) 


倍率を任意に設定して拡大/縮ルコピーをすることができます。25〜400%の間で任意に倍率を設をできます。 
設定項目の[ニンイバイリツ]の設を値を変更します。 



' ^1ストッフ1ボタン 
® ] を押すと、設をを 
有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



同ピ ー I ボタンを 
押すと、設定:した 
内容でコピーを 
開始します。 


設定値 

説明 

巧〜40096 

1%刻みで倍率を設定することができます。 


コピー績度を変更する 


コピー結果がミ農い、または薄い場合に、コピーミ農度を変更することができます。設を項目[コピーノウド]の設 
走:値を変更します。 




コピー ノウ ド 





み 

コピー ノウ ド 




0 





① [コピーノ ウド]を 
選がします。 


' いストップ I ボタン 
® ) を押すと、設をを 
有効にしてトップ 
画面に戻ります。 



同ピ ー I ボタンを 
^ y 押すと、設定:した 


内容で コピー を 
開始します。 


設定値 

説明 

-0 □□■□□•十 

己段階で濃度を変更することができます。一側に設定すると薄く、十側に設定するとミ農くなります。 


n ピ—機として使う 
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コピー機として使 5 

コピーの設定を変更する（つづき) 


設定した値を保存する/保存した設定を呼び出す 


操作パネルで設をした値を1件保ちしておくことができます。よく使う設定を保存しておくと、後でコピーする 
ときに簡単です。 

設定値を保存する 



設定値を呼び出す 



メモリ呼出 I ボタンを1秒程度巧しま 
す。 

保存されている設定が呼び化されます。 
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コピー機として使う 

操作パネルでのメンテナンスと設定変更 


操作パネルで設をできる項目は、 U 下の通りです。 


トップ画面 


ポイント)" 


フツウシ-ハヤイ 

A 4 100% 


◄ボタンで 
左回りに表示 


給紙または排紙をします。 


インクの残量を表示します。 


インクカートリッジの交換 
をします。 


プリントへッドのクリーニ 
ングをします。 


ノズルチ： L ックのパターン 
を印刷します。 


ギャップ調整用のパター: 
を印刷します。 


W ►ボタンで 
^右回りに表示 



用途に応じたいろいろな機 
能を選ができます。 

本ページ下のを意書きを参 
照してください。 

本機にセットした用紙種類 
に合わせて選がします。 


本機にセットした用紙サイ 
ズに合わせて選がします。 


コピー 結果の濃さを5段階 
で調整できます。 


あらかじめ設定されている 
倍率を選がして、拡大/縮小 
コピーができます。 


任意の倍率を設定して、拡 
大/縮小コピーができます。 


液晶ディスプレイに表示さ 
れる言語を設定します。 


[コピーモード]変更時のごを意 

用紙サイズや用紙種類などを設をしてから[コピーモード]を変更すると、設を済みの内容が自動的に変わってしまう場合 
があります。コピーの際は、必ず[コピーモード]の還巧を最初に行ってください。 

また、[コピーモード]を変更した場合は、用紙サイズや用紙種類などを設をし直してください。 


つ^疾ポっソト^ 

操作パネルの設を項目一寶が巻頭に記載されています。ご活用くださし、。 


本機の操作パネルでは、コピーの設定のほかに、々のようなメンテナンスや設定変更ができます。 
• プリントへッドのノズルの目詰まりを確認するためのパターン印刷 
• プリントヘッドのノズルのクリーニング 
• インクカートリッジの交換 

• プリントへッドのギャップのズレを確認するためのパターン印刷 
• 用紙の給紙と排紙 

• 液晶ディスプレイに表示される言語の設定 
• インクの残量表 7]^ 


設定頂目の紹介 


n ピ—機として使う 


4 









































I ] ピー機 W て使 *5 

操作パネルでのメンテナンスと設定変更（つづき) 


設定を変更する 



^^1_^__^^(メニューボタン)を巧しで変更したい設定項目を表示させます。 




ミ 


設定項目び表示されたら、次ページの表を参照しで操作します。 

イラストは、インクカートリッジを交換する場合の画面です。 
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設定頂 g 

説明 

Language 

液晶ディスプレイの表示言語を「ニホンゴ」（日本語）または 
「 English 」 （英語）のどちらかに設ちします。 

©/ G ) (設を変更ボタン）を押して選択します。 

ギャップチョウセイ 

カラーコピーボタンを押すと、ギャップ調整をするための 
パターン印刷を実行します。 

印刷されたパターンを見ながら、液晶ディスプレイ上の指示に 
従って、ギャップ調整を行います。 

ギャップ調整の方法については、 t (下のページを参照してください。 
とす本書90ページ「印刷結果がぼやける、縦*線がずれる」 

ノズルチェック 

カラーコピーボタンを押すと、ノズルが目詰まりしてないかを磕 
認するためのパターン巧刷を実行します。 

ノズルチェックの方法については、じ(下のページを参照してくだ 
ぎい。 

^本書87ページ「きれいにコピ印刷できない」 

ヘッドクリーニング 

カラーコピーボタンを押すと、ノズルの目詰まりを解消するため 

にプリントへ、ソドのクリーニングを実行します。 

インクカートリッジコウカン 

インクの強制交換を実行します。インクがなくなる前にインク 
カートリッジを交換したいときに実行します。 

カラーコピーボタンを押すとプリントへッドがインクカートリッ 
ジ交換位置に移動します。 

インクカートリッジの交換方法については、 t (下のページを参照 
してください。 

ぶ本書91ページ「インクカートリッジを交換したい」 

インクザンリョウ 

カラー/ク〇 

インクの残量が〇〜100%の間で10%ごとに表示されます。 

キュウシ/八イシ 

カラーコピーボタンを押すと、給紙または排紙を実行します。 

給紙した状態でコピーを始めないでください。コピー位置がずれ 
る場合があります。 


コピー機能関連の設定頂目 


設定頂 g 

説明 

つピーモード 

コピーヒンシツ&ヨウシ 

コピーヨウシサイズ 

コピーノウド 

コティバィリツ 

ニンィバィリツ 

©/ G ) (設定変更ボタン）を押して、設を値を変更します。 


それぞれの詳細な設を方法については、 t (下のページを参照してください。 
とす本書35ページ「コピーの設をを変更する」 


本機のメンテナンス関連の設定頃目 


n ピ—機として使う 
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プリンタとして使ラ 


Windows で EP 刷する . 52 

Macintosh で EP 刷する . 54 

詳しい使い方を知りたいときは . 56 
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♦ プリンタとして使う 

Windows で印刷する 


ここで説明する手順は、普通紙•専用紙•ハガキなど、さまざまな用紙に印刷する際の基本手順（概要）と 
なります。用紙によって、セット方法やセットネ女数、プリンタドライバの設定などが異なりますので、詳細 
は『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） をご覧くださし、。 

『ユーザー ズガイド』（電子 マニュアル）の 見方に ついては、 本書56 ぺージ をご覧く ださい。 

ここでは 、 Microsoft Word を例に説明します。 


/ ①用紙を才ートシートフィーダに 
じツトしで、 

③排紙トレイを引き出します。 

ここでは A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

本書29ページ r 用紙をセツトする」 

使用できる用紙種類の詳細については、 iU 下の 
ページを参照してください。 

^本書70ぺージ r 使用できる用紙の種類と印刷時 
のま意」 



ミ 


ご利用のアプリケーシヨンソフトで、印刷するファイルの[用紙サイズ]を確認し 
ます。 

多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[用紙設定]や[ページ設定]などの項目で設定で 
きます。 

通常は、 A 4 サイズに設定されています。用紙サイズが不明な場合のみ確認してください。 



をおを付けて巧な(直)... 

ち Web ぺ-ジとして偏？を)… 
巧なま(出' 

ブラウザでプレむ 一 (B) 






S 


ご利用のアプリケーシヨンソフトから、プリンタドライバを開きます。 

多くのアプリケーシヨンソフトでは、[ファイル]メニューの[印刷]をクリ 、ソク して、 E プ□パティ]ボタンを ク リツ 


クします。 




③ CC -570 にあることを確認 

巧刷 巧肉 ■ 
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4 


プリンタドライバで印刷の設定をします。 

[基本設定]タブの[用紙種類]と[用紙設定]タブの[用紙サイズ]を正しく設定すれば、問題な <印刷できます。 
その他の項目は必要に応じて設定します。 

設定が終了した勻 ok | ボタンをクリックします。 

[基本設定]画面 [用紙設定]画面 



本機にセットした用紙の種 
類と同じにします。 


アプリケーシヨンソフトで確認 
したサイズと同じにします。 



■ [ ~~^~~つ 卜 * ，ンたル I f W I 


A9 ポイント/ 


[ユーティリティ] タブ内の [EPSON プリンタウィンドウ！ 
3] をクリックすると、本機の状態を確認することができます。 


[ユーテイリテイ]画面 

i KToh かュが< I 


墨本1巧ミな 
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印!刷を実巧します。 

多くのアプリケーションソフトでは、に K ；] ボタンまたは [^ P 刷;]ボタンをクリックして巧刷を実行します。 
印刷が始まるとコンピュータ上にプ□グレスメータが表示されます。印刷状ミ兄の確認などができます。 


〇 


?イ片 I シク中 
EPSON OC-6701 


m 

njL / 卜 

げ 9 瞄 

なマ巧 W 
'广 巧なめペー-二 


ブロ/巧4を> I 

TrOlA 化々お 


EnSfSAt 

巧 W が n 互 


媒撕ぶが巧鉛碟賊軟 


epB" •が阿 


巧 

巧ス/»*1、 

1 iwwtoav <' 


eptt 化ミ ( B > ドぺ t か v > -ジ 
がシ1> 巧 - J 


目 021 9か。で柳の 

*1 

ヴィズが i ミを巧* A をむし .T 

|r 0>c 1 (-哮 & ■. 


[プログレスメータ]画面 

テストページ (0/1) 

I nwrar ! 

跨!驗；飄 xWmm :-曝1 


[a 


9 ワンホソント扑 '' fl ソス_ I 


黏当參化を度!を i を挽 I 鲁巧で注急か 一 


詳しくは..」 


^^ポイン hj ) 

EP 刷を中止するには 

印刷中に上記プログレスメータ画面の 巧雨 i ^ lE ] ボタンを 
クリックします。または、操作パネルの [ X 卜、；7プ I ボタン 
を押します。 

印刷の中止に関する詳細は、ユーザーズガイド（電子マニニ 
アル）の「印刷の中止方ま」をご覧ください。 



プリンタとして使う 


的 
























































































































♦ プリンタとして使う 

Macintosh で印刷する 


ここで説明する手順は、普通紙•専用紙•ハガキなど、さまざまな用紙に印刷する際の基本手順（概數と 
なります。用紙によって、セット方法やセットネ女数、プリンタドライバの設定などが異なりますので、詳細 
は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧くださし、。 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の見方については、本書56ぺージをご覧ください。 

ここでは 、 Simple Text を例に説明します。 


/ ①用紙を才ートシートフィーダに 
じツトしで、 

③排紙トレイを引き出します。 

ここでは A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

本書29ページ r 用紙をセツトする」 

使用できる用紙の種類については、 iU 下のペー 
ジを参照してください。 

ぶ本書70ぺージ「使用できる用紙の種類と目口相崎の 
ま意」 



〇 ご利用のアプリケーシヨンソフトで、印刷するファイルの[用紙サイズ]を確認し 
ます。 

多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル]メニューの[用紙設定]や[ページ設定]などの項目をクリックします。 
通常は、 A 4 サイズに設定されています。用紙サイズが不明な場合のみ確認してください。 



ミ 


プリンタドライバで印刷の設定をします。 

多くのアプリケーシヨンソフトでは、[ファイル]メニユーの[印刷]や[プリント拘どの項目をクリックします。その 
他の項目は必要(こ応じて設定します。 

[用紙種類]を正し<設定すれば、問題な<印刷できます。 



广 な^ 集 〜 J レブ 

□ ^ 糾ぉ よ 能。はじめに3 


巧く… §§□ 

閒。る 常 W 

巧な お S 


目 IJ をで巧な… 



[印刷]画面 
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印!刷を実行します。 

時雨]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
印刷が始まるとコンピュータ上にプ□グレスメータ 
が表示されます。印刷状ミ兄の確認などができます。 


E 


又皆ポイント;- 

バックグラウンドプリントを[入]に設をして 
あると EPSON Monitor IV が起動します。 

印刷状況の確認のほか、印刷の中止、データの 
削除などが実行できます。 

バックグラウンドプリントは[セレクタ]画面 
で設をすることができます。 

と矿本書27ぺージ「セレクタの設を」 


EP 刷を中止するには 

• EPSON Monitor IV から中止する 

中止する書類をクリックしてから、画ボタ 
ンをクリックします。 

• 操作パネルから中止する 


操作パネルの I ストップ I ボタンを押します。 
印刷の中止に関する詳細は、ユーザーズガイド 
(電子マニュアル）の「印刷の中止方法」をご 
覧ください。 


PSON 


J [?1 


ドライパによるを補正 


:口 

:度全ページ 


國圆圆画圆 1 巧刷 

r 去ャン t?ji 


〇 I__I -1__I 


用巧巧巧： I ま巧化 


みお装記定 

〇才—トフオトフアイン！ 5 
〇詳細試走 


A カラ— 
〇ま 


[プ□グレスメータ]画面 


EPSON Monitor IV 


隱 CC- 己 70 L(USB ポート 1) 誦 


山回画 

I 了 IJ ント +1-® 巧止 1 211 B j l ^ tin ] 

接 

CC-570L 

1 ~ K Screen Snaps が用を： BABY 

S 巧み： 巧巧：巧巧赃巧やです* 

ぺ-ジ： 

さ巧のを的 I 巧 两巧巧I巧が サイプ I用が巧拓 i 巧没 

@デスクトップ 


A4 

巧ぷ巧 

1 


Ji 



ま穎"デスクトツプ"をディスクに巧なしでいます。 


面励 


きれい = V 1 J > ない 


J ) ポイント/ 


前ぺージの[印刷]画面の画ボタンをクリック 
すると、インク残量を確認することができます。 



EPSON 


プリンタウインドウ 



カートリツジをクリツクすると1きま反を表示します。 


I 更巧 1 II 0 K 


。フリンタとして使う 
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♦ プリンタとして使う 

詳しい使い方を知りたいときは 


本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法は、プリンタドライバと同時にインストールされた 
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）で説明しています。ユーザーズガイドは、コンピュータの画面で見 
る電子マニュアルです。ここでは、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）の起動方法を説明します。 


1つ前に表示されでいた 
画面に戻ります。 


プリンタの説明を見るとき 
はここをク IJ ツクします。 


[^(力ーソル）びむマ— 
クに変わる項目をクリツ 
クすると、画面びのり誓 
ねります。 


ちくじを表示します。 


EPSON CC-570L ユーザーズガイド- 


編集©表示 M わ尉こ入り化）ツ-ルのヘルプが 

〇 因园痴 yp おまなちをに A 。 ザが | ィ 7 0 0 ，を 



鐵， 


♦♦♦ ご斑こなりたい巧目を、クリックしてください。 


CC-570 し 

ユー ヴーズガイド 


本巧イドは巧削や函保取りなみの 
ちまからトラフルが化ちるまで、 
本巧の巧いちについて説巧してい 
ます， 



[► 巧用できる巧沾I [«' 用巧别フリンタドライバをを一臣I 


_1 

用語 ホ^^^- 


ブリンタの S 本操巧 

>を源の 7 f ンとすつ 
>本蝶のがおを画面でお記 
>印刷の中止ち;'去 

OE 巧な团 Mtitt 

3•フチなしを面げ刷 
>化六/お小印刷 
>用紙を巧約して印刷 
(割けげ刷） 

>その他の印刷權能 

インクカートりツジの 

トインクカートリッジの型巧 
>巧换方;'去 

歯タンテナンス 

が刖品巧が巧下したときなど、本 
のお丰人れちまを説明しています 

胃ソフトウェア田这情« 

巧刖や R り込みに化妄となる 
ソフトウェアに巧する陌祐です， 

^その化の悄« 

^ ブービス•ブポート 


Q ; 鄉 


索引を表示します。^ 


?本方ホのちモ巧 P 刖モま恩巧巧 


；^マイ〕シビユータ 


ポインり - N 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）は 、 Internet Exploer (Version 4.01じ(上）または Netscape ( Version 4.7 必上）など 
のブラウザでご覧ください。 

\_ J 


Windows で起動する 



Macintosh で起動する 

①八ードディスク内の作 PS0N CC- 570 L マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、 
③拒 PS0N CC-570L ユーザーズガイド]アイコンをダブルクリックします。 
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EPSON CC - 已 7CIL 了ニユ了ル EPSON CC - 570L ユ-サ〜-ス〜がイト〜 






































































スキヤナとして使ラ 


原稿をセツトする . 58 

簡単に画像を取り込む . 59 

画像処理ソフトから直接取り込む . 62 

取り込みモードを変更する . 64 

詳しい使い方を知りたいときは . 66 










スキヤナとして使う 

原稿をセツトする 


ここでは、写真や印刷物などのセット方法を説明します。 



^ ' J 、 一' ノ 


• 取り込める範囲は、上図の通りです。最大 
A4 サイズまでの原稿を取り込むことができ 


ます。 

• 原稿台の上端から最大 2.5mm、 左端から最 


大 2.5mm の範囲は取り込まれません。 

• 厚い本や原稿台より大きい原稿をセットす 
るときは、右図のように原稿カバーを取り 
外して、原稿カバーを原稿の上に載せてく 
ださい。 



ミ 


原稿び動かないよラにミ主意しなびら、原稿カバーを静かに閱じます。 

原搞が動 < と、画像が斜めに取り} A まれてしまいます。 


クま 后、 ) - 

写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでくださし、。原稿が原稿台に貼り付くおそ 
れがあります。 


厂^睽ポイント J - 

• 原稿は取り込み面が平らなものを使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメ ージもゆが 
みます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 原稿を強く押さえつけないでくださし、。強く押さえつけると、取り込んだ画像にシミやムラ、斑点が出るこ 
とがあります。 


上で、原稿のセットは終了です。 

III 


次は画像を取り込みます。 
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スキヤナとして使う 

簡単に画像を取り込む 


® (スキャナビボタン）を押すと、簡単な操作で、取り込んだ画像をいろいろな用途にお使いいただくこと 
ができます。 



@(ス车ャナビボタン）を押すと EPSON SMART PANEL が起動して、取り A んだ画像をじ(下のよ 
うに活用できます 。 EPSON SMART PANEL について詳しくはぶボタンをクリ、ソクすると表示さ 
れる内容をご覧<ださい。 


Web 

取り込んだ画像をインター 
ネ ット (EPSON Photo 
Album ) で公開できます 
(無料)。_ ♦ 

ファイル保を 

取り込んだ画像をご希望の 
ファイル形式で保存できます。 


E メール 

取り込んだ画像を新規メー 
ルに添付してすぐに送る こ 
とができます。 

コピー 

書類などを簡単.きれいに 
コピー できます。 


DPE 

写真の焼き増しや引き伸ばしができます。 



力ード ■ カレンダー 

Photoimpression に取り込んだ画 
像で、自分だけの力ードやカレン 
ダーを簡単に作成できます。 


OCR 

画像を文字データとして取り込ん 
で、文書を編集できます。 


コピー Fax 

お使いのコンピュータに FAX アプ 
リケーションがインストールされて 
いれば、 FAX として利用できます。 

アプリケーション 

画像を Microsoft Word などの使い 
たいアプリケーシヨンソフトに取 
り込むことができます。 






i ここではこの機能を使用 
[ して説明を進めます。 


H 婷。、イソ广 ；I - 

EPSON SMART PANEL の[コピ ー] 機能を使用すると、オフィスにあるコピー機のような多彩な機能を利用することがで 
きます。 




























































スキヤナとして使 5 

簡をに画像を取り込む（つづき) 


ここでは例として、[アプリケーシヨン]機能を利用して Microsoft Word に画像を取り込む方法を説明します。 


Microsoft Word に画像を取り込むために必要なもの 






写真や雑誌など 


V 


/ Microsoft Word に取り込む原稿 
(写真や雑誌など）を、原稿台にじツ 
卜します。 

^本書日8ページ「原稿をセツトする」 



ミ 


©(スキャナビボタン）を巧します。 

EPSON SMART PANEL が起動します。 

起動するまでに少し時間がかかります。 



ミ 


り7 プリ ケ—シヨン1 ボタンをクリック 
します。 

EPSON TWAIN が起動して画像を取り込みます。 


60 


广^睽ポイント;- 

• 右の画面と異なる EPSON TWAIN の画面が 
表示された場合は 、 EPSON TWAIN がマ 
ニュアルモー ドになっています。全自動 
モー ド、 マニュアルモー ドについてはに(下 
のぺージを参照してください。 

と矿本書64ぺージ「取り込みモードを変更 
する」 

• 画像が取り込めなかった場合は、 liTF を参 
照してく ださし、0 

^^^本書80ぺージ「コピー/印刷/取り込 
みができない」 

• セットした原稿を正しく認識できなかった 
場合は、じ TF を参照してマニュアルモード 
で取り込んでください。 

と矿本書64ぺージ「取り込みモードを変更 
する」 
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画認終了]ボタンをクリックします。 



パが 

•にアシスタント 


I|lf7 シブタントでけ.のる 
巧の无更た.•の■に巧— 

すた函餘そじがでさます* 

1>1がスキ1•ンしたい难さ U, 

【斬今1■ン W タンをク八ん 

ます， 

2 ■♦のヴムネール fi 下Iこ巧る 

* ，〇> ザ >の4み > 




を夕 

反る W W f 


5 


① Microsoft Word を選択しで、 
③匿圓ボタンをクリックします。 

Microsoft Word が起動します。 



をイド — 

gtt7 シスタント 


1. 在に«る7：?りケ—シ3ンりスト 
か67ブリブーシ >ン美す ♦ 

2 tklfcW タンちク J ックします* 

巧いアブブ-シみを〇スト 
ールレた!•おこは、 f リス/ッシ a 
リスト Jif タンを押 L ミす • もし、そ 
の7ブ J び表某ろれないよクでし 

r か巧！#^々、/•す夕 A マ 




6 


取り込んだ写真や雑誌などの画像び、 
Microsoft Word のデータに取り込 
まれます。 

文字などを追加して、お好きな Microsoft Word 
データを作成します。 


7 H ♦の «•€ 11*9 ■が |1»か MTV 

•ク♦*己13 Itt 4 C で，な•巧-田— 

*• - « -'»•>. •/ U.BIA •ベ. ■■■&! I ミミミ W 么•ご J U □，♦- 

/• W — 3巧 @ ■- =«. _ 



I イイ 1げん 1/1 .巧1 n tti 


嚴 ポっノト六 


画像の破大/縮小（レイアウト枠サイズが 
自動の場合） 

画像の四隅いずれかをクリックした状態でマウ 
スを動かして拡大/縮小します （ ドラッグ&ド 
ロップ)。 

Microsoft Word の詳しい使い方については、 
Microsoft Word の取扱説明書を参照してくだ 

さい。 


7 HW 
D W t 


11直片表示が fiv ホ がが 户けの 


r か* I かか J 巧 W 〜口が 

• n - ♦ 出03 in み C で,化-巧- 


-- • J U ，玄 A X - •馨 ， u にち巧4 

W M , - — ■ 


懸! 


画像の隅をドラッグ&ドロップ, 
して妮大/縮かします。 


スキヤナとして使う 


t (上で、® (スキャナビボタン）を使った 、 Microsoft Word への画像の取り込みは終了です。 
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スキヤナとして使う 

画像処理ソフトから直巧取り込む 


取り込んだ画像を補正する場合は、直接画像処理ソフトに画像を取り込みます。 

ここでは、付属の画像処理ソフト Photoimpression を使用して、写真などを取り込んでから保存するまでの 
手順を説明します。 


画像処理ソフトに直接取り化むために必要なもの 


Photoimpression などの画像 
処理ソフト （TWAIN 対■応ァプ 
リケーシヨンソフト）がイン 
ストールされている 


本書20ぺージ「ソフトウエア 
をインストールする」 






CC -570 L 





写真や雑誌など 


ノ 


ポイント;- 

TWAIN とは 

TWAIN は、スキャナからアプリケーシヨンソフトに画像を取り込むための標準規格です。本機から画像を取り込むには、画 
像処埋ソフトが TWAIN にが応していることと EPSON TWAIN ドライバが必要です （EPSON TWAIN は本書20ぺージ「ソ 
フトウエアをインストールする」でインストール済みです）。 

EPSON TWAIN には、使用目的に合わせて2つの取り込みモードがあります。 

. 簡単に取り込める全自動モード（初期設を値） 

• お好みの補正をしてから画像を取り込むマニュアルモード 



写真などをスキヤナにたツトします。 

本書己8ページ「原稿をセツトする」 


ミ 


画像処理ソフト Photoimpression を起動します。 


I Windows の場合 

[スタート]一[すべてのプ□グラム](または[プロ 
グラム ])— [ArcSoft Photoimpression 4] — 
[Photoimpression 4] の順にクリ、ソクします。 



Macintosh の場合 

デスクトップの [ Photoimpression ] アイコンをダブ 
ルクリ 、ソク します。 


0 

Photo Impression 



〇 [カメラ/スキヤナ]をクリックしま 

ごす。 



























































4 


[ソースの選択]で [EPSON TWAIN 5] を選択し、图ボタンをクリックします。 

EPSON TWAIN が起動して画像を取り} A みます。 

Photoimpression の新規ファイルとして表示されます。 


画像を補正して取り} A みたい場合は、右下の画面で I キャンセル1 ボタンをクリックして、次の画面で りニュ アル I 
[¥- 円 ボタンをクリ 、ソク します。 

とす本書64ページ「詳しく設定したいとき（マニュアルモード)」 


喔 


EPSON TWAIN 全自動モード 



EPSON TWAIN 5 


巧規巧巧 
スヴ J - ンキャブチヤ 


< PI 4 Sample 

口 I 释 


〜巧 I 

ぶ 


JI 





獲 ポっノト入 


お使いの TWAIN が応アプリケーションソフトによって、ソースの還択方まや表示される画面は異なります。 
詳しくは、お使いの TWAIN が応アプリケーションソフトの取扱説明書をご寶ください。 

全自動モードで思うような画像が取り込めない場合は、マニュアルモードで取り込んでください。 


5 


①保ちする画像を夕'ブルクリックし、 


③展萄ボタンをクリックします。 


J ) ポイント/ 


お使いの TWAIN が応アプリケーシヨンソフト 
によって保ちする方法は異なります。詳しく 
は、お使いの TWAIN 対応アプリケーシヨンソ 
フトの取扱説明書をご覧ください。 



6 


画像を保ちします。 

ち下の図では、[マイドキュメント]フォルダ内の[マイピクチヤ]フォルダ(こ画像が保をされます。 





を巧をなけて巧を 



t (上で、アプリケーションソフトへの取り込みは終了です。 

画像を保存した後は、 Ph 饥 oimpression で文字やフレームを追力□してカードやカレンダーを作成するなど、取り 
iA んだ画像を活用しましょう。 Photolmpression の使い方については、ヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方 
まについては、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書67ページ「付属ソフトウェアのマニュアルを見る」 


スキヤナとして使う 
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スキヤナとして使う 

取り込みモードを変更する 


EPSON TWAIN には [マニュアル] モードと[全自動]モードの2つのモードがあります。はじめて原稿を取り 
込むときは[全自動]モードで起動します。ここでは、取り込みモードの切り替え方と全自動モードの設を変更 
方法について説明します。 


_ 詳しく設定したいとき（マニュアルモード) _ 

全自動モードで画像が上手く取り a めない場合や、取り a み範囲を指をしたり画質を調整してから取り込む場合は、 
下の手順でマニュアルモードに切り替えてください。 



画像の取り込み中に表示される似下の画面で、① 阵ヤンたル I ボタンをクリックし、 
③尽^アルち^ボタンをクリックします。 



ミ 


①原稿を仮取り込み（プレビユ ー） しでから③画像を補正しで⑤ 兩り込み I ボタン 
をクリックします。 

取リ}^みが終了した6[*11¥]ボタンをクリ、ソクして画面を閉じます。 


②補正 


全自動モードで取り 
込むときはこのボタ 
ンをクリックします 


EPSON TWAIN 


■ a が•:" 



1 均',';‘- 

つ 

イ六ージさイブの 

J 「カラ-写き 

つ 

出力概器を） 

J 1 ブ U ンさ(フォト) 

っ 

裝保度(む 

1孤0 マ I dpi 


' IVアンシャーブマスク化!） 

[ 1- 


_ 


原摘サイズ <山 ： W 121.59 


[cm 




化カサイズの ： W 口.扣 


ズーム边)：_^」 

晒圃固 


H 129.71 


凶 


^ _設定な巧(が…^ 

固—:脯設ミり )…_I 


32孤 _ _ 

[Too % 

ブ レ，- の 




を白拥モード(じ.. 


占 




ブぉ 、 I 


飞歡ポつノト^- 

マニュアル モードで取り込む方まについて詳しくは 、 I ヘルプ I ボタンをクリックするか、ユーザーズガイド（電子 マニュアル) 
を参照してください。 

ぶ本書66ぺージ「詳しい使い方を知りたいときは」 
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_ 簡単に取り込みたいとき（全自動モード) _ 

[全自動]モードは原稿タイプを自動的に判断して、印刷するのに適した解像度で簡単に取り込むことができます。 
はじめて原稿を取り込む場合は[全自動]モードが起動します。 




リたソト(段卜 



身 

記ち巧な(が... 

I 


固 

現巧設定(が... 

I 



を自助モード(む… 

I ) 

占 

み 

閉じる(ご） 

I 

ク 


ブレ ビューが 

◎回 


巧り込みを） 


ヘルブ妙 


画像解像度を変更する 

初期状態では、印刷するのに適した解像度 （150 〜 300 dpi 程厳で取り込むようになっています。 

しかし、画面に表示するだけなのでちっと低い解像度でかまわない、といった場合は、設をを変更できます。 
目的に応じてお勤めの解像度が異なりますので、 ]：> (下の説明を参照して設定を変更して<ださい。 



取り込みを実行しで[を自動]モードび起動したら 阵ヤンむル I ボタンをクリック 
します。 


ミ 


を^ボタン （ Windows ) または因ボタン （ Macintosh ) をクリックしで、き自動 
モードの設定を変更します。 




取り込み時の解像度を設を 
します。解像度の設をの目 
安は下表をご覧ください。 


づ^^ポイント;^ 


出力機器名 

解像度 

説明 


モノクロ 

グレー/カラー 


スクリーン /Web 

Windows : 96 dpi 

Macintosh : 72 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ用 
画像の取り} A みに最適な解像度です。 

FAX 

200 dpi 

FAX 送信用の画像の取り} A みを行う場合じ最適 
な解像度です。 

OCR 

400 dpi 

文字原稿の取り A み ( OCR ) を行う場合に最適 
な解像度です。 

プリンタ（ファイン） 

360 dpi 

1 己 0 dpi 

EPSON のインクジエツトプリンタでファイン 
印刷する場合(こ最適な解像度です。 

プリンタ（フォト） 
スーパー 

720 dpi 

300 dpi 

EPSON のインクジエツトプリンタでフォト/ 
ファイン印刷する場合(こ最適な解像度です。 

レーザープリンタ 

600 dpi 

200 dpi 

レーザープリンタで巧刷する場合じ最適な解 
像度です。 













































































スキヤナとして使う 

詳しい使い方を知りたいときは 


本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法は 、 EPSON TWAIN ドライバと同時にインストールされた 
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）で説明しています。ユーザーズガイドは、コンピュータの画面で見 
る電子マニュアルです。ここでは、「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）の起動方法を説明します。 


1つ前に表示されでいた 
画面に戻ります。 


スキヤナの説明を見るとき 
はここをク U ツクします。 


[^(力ーソル）びむマー 
クに変わる項目をクリツ 
クすると、画面びのり誓 
ねります。 


ちくじを表示します。 


、 ； 乃ィルの ! 

卜 C3 


EPSON CC-570L ユーザーズガイド- 


編集を）ま示城わ気に入り化）ツ-ルのヘルプが 

Q 囚固攻ぉまがちをにん。ザザィ 7 @ 0，を 



曰 


♦♦♦ ご度にむりたい巧目を、クリックしてください。 


CC-570 し 

ユー ヴーズガイド 


V v | 口巧め 

f 图 もくじ }~~ r 

♦♦♦ 


索引を表示します。 


なさ/ホームべージ 

巧 M 


本打イドは巧 B リや函保巧りなみの 
ちまからトラブルが化ちままで、 
本巧の巧いちについて説明してい 
ます， 


L @ 


トラ7ル«拓（印 M ) 


MS など 
«!* を使つて... 

通 


トラブル巧巧（《り化み） 



巧用できる巧巧 用巧則フリンタドライバ裝を一臣] 


• 本た’イドは、ブラウヴのままのヴイスを r 中 JI こを去してこ技いただくことをお〇ゆ 


プリンタの S 本巧巧 

>を源の 7f ンとすつ 
>本蝶のがおを画面でお詔 
>印刷のや止ち;'去 

mmummmitt 

3•フチなしを面げ刷 
>化巧/お小げ刷 
>巧紙を巧約して Efl 刷 
(割けげ刷） 

>その他の印刷權能 

インク々ートリツジの狂» 

トインクカートリッジの型を 
>巧み方;'去 

苗メンテナンス 


胃ソフトウェア08达情« 

巧刖や巧り込みにお妄となる 
ソフトウェアに巧する怕祐です • 

^その他の情!！ 

^ ブーヒス•ヴボート 


• 东だイドをこ】 

EpstmMam 


Manuals ® 巧巧 -20 の: 


et Explorer 4.1 
SEIKO EPS が 


? 本た-ホのちホ巧 P 机ちま岛巧巧 

aJ マイ〕シビュータ 


祭ポイント^ \ 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）は 、 Internet Exploer (Version 4.01じ(上）または Netscape ( Version 4.7 必上）など 
のブラウザでご覧ください。 

V _/ 


Windows で起動する 



Macintosh で起動する 


①八ードディスク内の [EPSON CC - 570 L マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、 
③拒 PS 0 N CC -570 L ユーザーズガイド]アイコンをダブルクリックします。 


66 



EPSON CC- 日 70L 了こュ了ル 




EPSON CC -570 L ユ-サ でがイト〜 



































































付属ソフトウエアのマニュアルを見る 


付属ソフトウェアの詳しい使い方については、それぞれのマニュアル（電子マニュアル）をご覧ください。 

付属ソフトウェアについては、それぞれの制作元にお問い合わせください。お問い合わせ先は本書巻末をご覧く 
ださい。 

EPSON SMART PANEL ユ—ザ—ズガイドの起動方法 


Windows 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③ EPSON Smart Panel ] -④[ュ 
ーザーズガイド]の順でクリックして起動します。 



Macintosh 

① デスクトップ上の、 [EPSON SMART PANEL ] アイ 
コンをダブルクリックします。 

② 画面ち下の田ボタンをクリ、ソクします。 


I EPSON Par^efl 

■ lilliiliiroi WIBB 


アークソフトフォトインプレッション D 

ArcSoft Photoimpression ヘルプの起動方法 


Windows 

①[スタート]-③[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム]) —③ [ArcSoft Photoimpression 4] 
—④ [Photoimpression 4] をクリ、ソクして 
Photoimpression を起動します。⑥画面ち上の回ボ 
タンをクリ、ソクします。 





Macintosh 

① デスクトップ上の、 [ Photolmpression ] アイコンを 
ダブルクリックして Photoimpression を起動します。 

② 画面ち上の回ボタンをクリックします。 


^ 巧- T 。 


スキヤナとして使う 
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スキヤナとして使 5 

詳しい使い方を知りたいときは（つづき) 


読ん de ! ! ココユーザーズマニ ュ アルの 起動方法 


Windows 

①[スタート]-③[すべてのプ□グラム]ほたは[プ 
□グラム])-③[読ん de !! ココ]-④[ユーザーズマ 
ニュアル]の順でクリックして起動します。 




Macintosh 

「ソフトウエア CD - ROM 」 の中の[読ん de !! ココ]フォル 
ダにある、[ユーザーズマニュアル]アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 

■ポイント i - 

読ん de !! ココューザーズマニュアルを起動するためには Adobe Acrobat Reader が必要です。 

• Windows の場合 、 Acrobat Reader は、 CC -570 L のドライバソフトウエアやイ也の付属ソフトウエアと同時にインストール 
されます。インストール方法についてはに TF のぺージを参照してください。 

ぶ本書21ぺージ 「 Windows でインストールする」 

• Macintosh の場合は、システム標準添付の Acrobat Reader をお使いいただくか、インターネットより Acrobat Reader を 
ダウンロードしてお使いくださし、。 
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付録 

使用できる用紙の種類と印刷時の注意 


g コピー機能で使用できる用紙/使用できない用紙 

〇使用できます：一使用できません 


用紙名 

コピー機としで使用する場含 

プリンタとしで 

コンピユータから 

印刷する場合 

カタンヨノ\ク 

14 ミリ/ 3 ミリ 

フチナシ 

/ ギリギリコピー 

PM 写真用紙<光が> 

〇 

〇 

〇 

PM 写真用紙<半光が> 

〇 

〇 

〇 

PM / MC 写真用紙 < 半光が> 

〇 

〇 

〇 

PM マット紙 

〇 

〇 

〇 

光が紙 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン紙 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン専用光ミ尺フィルム 

- 

- 

〇 

上質普通紙*^でつ W 

〇 

〇 

〇 

両面上質普通紙*い 2 * 3 * 4 

〇 

〇 

〇 

ミニフォトシール 

- 

- 

〇 

フォト光がを刺カード 

- 

- 

〇 

スーパーファイン専用ラベルシート 

〇 

〇 

〇 

アイ□ンプリントペーパーで 

〇 

- 

〇 

事務用普通紙*い 2 * 3 * 4 

〇 

〇 

〇 

フォト•クオリティ-カード2 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン専用八ガキ 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<半光が>はがき 

〇 

〇 

〇 

官製八ガキ 

〇 

ぴ 5 

〇 

官製八ガキ（往復八ガキ） 

- 

- 

〇 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

ぴ 5 

〇 

封筒 

- 

- 

〇 


*1 [リピート]で使用できるのは、 A 4 サイズの普通紙だけです。 

*2 [ミラー]で使用できるのは、アイロンプリントぺーパーと普通紙だけです。 

*3 [2 アップ]で使用できるのは、 A 4 サイズの普通紙だけです。 

*4 [フチナシ]、[ギリギリ]の場合、印刷データによっては印刷結果が巧れる場合があります。 
*5 [フチナシ]、[ギリギリ]で使用できるのは、通信面のみです。宛名面にはできません。 


用紙の紹介と印刷時の注意 

使用できる用紙の種類と印刷時のを意について説明します。 


H ^ポイン hj - 

•-般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

•丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

•再生紙は、紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 
•両面上質普通紙は使用できますが、本機は両面印刷機能にはが応しておりません。 

•折り曲げたり、丸めたりしたハガキは使用しないでください。 

•用紙は、必ず縦方向にセットしてくださし、（往復ハガキのみ横方向にセットします）。 

•封筒に印刷する場合のを意事項については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してくださし、。 
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富画質な写真プリントができるエプソン製専用紙 

ご家庭で気軽に高画質な写真プリントができる用紙です。 

定お紙 



用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

它ット 

巧能枚数 

給紙補助 
シ-卜 *1 

操作パネルの選択項目 

(コピー機としで使用する場台） 

PM 写真用紙 
<光が> 

写真同様の巧刷結果が実現 
できます。 

L 判 

KL20PSK 
に 0 枚入り） 
KL50PSK 
巧〇枚入り） 
KL100PSK 
(100 枚人り） 

20 枚 


コピー品質&用紙： PM 写真用紙 
コピー用紙サイズ： L 半！！ 

2L 判 

K2L20PSK 

10 枚 

— 

コピー品質&用紙： PM 写真用紙 
コピー用紙サイズ： 2L 半 1 

A4 

KA420PSK 
に 0 枚入り） 
KA450PSK 
(50 枚人り） 

1 枚 


コピー品質&用紙： PM 写真用紙 
コピー用紙サイズ： A4 

PM 写真用紙 
<半光が> 

光が感をおさえた写真用紙 
です。写真同様の印刷結果 
が実現できます。 

L 判 

KL20MSH 

20 枚 

— 

コピー品質&用紙： PM 写真用紙 
コピー用紙サイズ： L 半 1 

2L 判 

K2L20MSH 

10 枚 

— 

コピー品質&用紙： PM 写真用紙 
コピー用紙サイズ： 2L 半 1 

PM/MC 写真用紙 
<半光が> 

A4 判 

KA420MSH 

1 枚 

— 

コピー品質&用紙： PM 写真用紙 
コピー用紙サイズ： A4 

PM マット紙 

厚みのある非光がの写真用 
紙です。落ち着いた質感を 
実現できます。 

A4 

KA450PM 

20 枚 

必要 

コピー品質&用紙： PM マット紙 
コピー用紙サイズ： A4 


*1 専用紙に添付の給紙補助シートを用紙の下にセットする必要があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して、給紙補助 
シートをセットしてくださし、。用紙の下にセットする給紙補助シートは、表中のセット可能枚数に含みません。 


II 
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付録 

使用できる用紙の種類と印刷時の注意（つづき) 


手軽に写真を楽しめるエプソン製専用紙 

手軽に写真化力を楽しむならこの用紙です。光が紙は、 
スーパーファイン紙より光沢を持った仕上がり結果が得 
られます。 

定お紙 



用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

たット 

可能枚数 

給紙補助 

シ—卜 

操作パネルの選が項目 

(コピー機としで使用する場合） 

光が紙 

厚□タイプの光が紙です。 
写真並の色鮮やかさをお手 
ごろな価格で実現できます。 

A4 

KA420GP 
に0枚入り） 
KA450GP 
(巳0枚人り） 
KA 4100 GP 
(100枚入り) 

20枚 

必要 

コピー品質&用紙：光が紙 
コピー用紙サイズ： A4 

スーパー 
ファイン紙 

写真やイラストの入った文 
書の印刷に最適な用紙です。 

A4 

KA 4100 NSF 
(100枚入り） 
KA4250NSF 
に己0枚入り） 

30枚 


コピー品質&用紙：スーパーファイン 
コピー用紙サイズ： A4 

スーパーファイン 
専用光がフィルム 
(コピー機能では 
使えません） 

光が感のある写真の印刷に 
適した、破れにくいフィル 
ムです。 

A4 

MJA4SP6 

30枚 

必要 


A6 

MJA6CP1 

1お 

必要 

上質普通紙 

インクジエツト用の普通紙 
です。特に黒インクの発色 
に優れています。 

A4 

KA4250NP 

エッジガイドの 
▼マークまで 


コピー品質&用紙：普通紙 
コピー用紙サイズ： A4 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

インクジエツト用の両面普 
通紙です。両面(こ印刷して 
もあまり裏写りしません。 
古紙10096配合再生紙です。 

A4 

KA4250NPD 

エッジガイドの 
▼マークまで 


コピー品質&用紙：普通紙 
コピー用紙サイズ： A4 


写真入りの八ガキや年賀がを作成できるエプソン製専用お 

八ガ羊や年賀状に写真を入れて印刷するならこの用紙です。 

写真用紙 < 半光が >はがきは、写真そのものの美しい仕 
上がりになります。 



用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

たット 

可能枚数 

給紙補助 
シ-卜 *1 

操作パネルの選が項目 

(コピー機としで使用する場合） 

フオト•クオリ 
ティカード2 

光が感のある八ガキです。 
写真を使っての年賀状や 
バースディカード作りに最 
適です。 

八ガキ 

PMHSP1 

20枚 

必要 

コピー品質&用紙：光が紙（通信面） 
普通紙（宛名面） 
コピー用紙サイズ：八ガキ 

スーパーファイン 
専用八ガキ 

お手頃な価格で、写真を 
使って年賀状などを作るこ 
とができる八ガキです。 

八ガキ 

MJSP5 

30枚 

必要 

コピー品質&用紙： スーパー ファイン 
(通信面） 

普通紙（宛名面） 
コピー用紙サイズ：八ガキ 

写真用紙<半光お> 
はがき 

写真そのものの美しい仕上 
がりになる八ガキです。 

八ガキ 

KH20MSH 

20枚 


コピー品質&用紙： PM 写真用紙 
(通信面） 

普通紙（宛名面） 
コピー用紙サイズ：八ガキ 


*1 専用紙に添付の給紙補助シートを用紙の下にセットする必要があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して、給紙補助 
シートをセットしてくださし、。用紙の下にセットする給紙補助シートは、表中のセット可能枚数に含みません。 





























名刺やラベル、かさなシー J レを作成できるエプソン製専用紙 

さ)刺、ラベル、ステッカー、小さなシールを作るための用 
紙です。 



用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

じット 

巧能枚数 

給紙補助 
シ-卜 *1 

操作パネルの選巧項目 

(コピー機としで使用する場台） 

ミニフォ ト シール 
(コピー機能では 
使えません） 

ルさなシールを作ることの 
できる用紙です。16分割 
シールに対応したアプリ 
ケーシヨンソフトか6巧刷 
してください。 

八ガキ 

MJHSP5 

1枚 

必要 


フォト光おを刺 
力ード 

(コピー機能では 
使えません） 

四辺フチなし全面印刷でを 
刺サイズのカードが作れる 
用紙です。 

A4 

KNC10PP 

1枚 

必要 


スーパーファイン 
専用ラベルシート 

オリジナルのステッカーを 
作ることのできる裏面のり 
付のラベルシールです。 

A4 

MJA4SP5 

1枚 


コピー品質&用紙： スーパー ファイン 
コピー用紙サイズ： A4 


*1 専用紙に添付の給紙補助シートを用紙の下にセットする必要があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して、給紙補助 
シートをセットしてくださし、。用紙の下にセットする給紙補助シートは、表中のセット可能枚数に含みません。 


その他のエプソン製専用紙 

アイ□ンを使用することで化力結果を布（綿10096または 
綿5096ム(上の混妨）に転写することのできる用紙です。 



用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

じット 

可能枚数 

給紙補助 

シ-卜 

操作パネルの選巧項目 

(コピー機としで使用する場合） 

アイ□ンプリント 
ぺーパー 

印刷した写真を、衣類（綿 

100%または綿50%上の 
混妨）（こ転写することので 
きる用紙です。オリジナル 
の T シャツなどができます。 

A4 

IVUTRSP1 

1枚 


コピ ーモー ド：ミラー 
コピー品質&用紙：アイ□ンプリント 
ぺーパー 


市販の用紙 


一般に販売されている事務用普通紙をご利用ください。 


用紙名 

サイズ 

たット巧能枚数 

操作パネルの選が項目 

事務用普通紙^ 

A4 

エッジガイドの 
▼マークまで 

コピー品質&用紙：普通紙 
コピー用紙サイズ： A4 

官製八ガキで 

八ガキ 

30枚 

コピー品質&用紙：普通紙-きれい（通信面） 
普通紙（宛を面） 

コピー用紙サイズ：八ガキ 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

30枚 

コピー品質&用紙：スーパーファイン（通信面） 
普通紙（宛を面） 

コピー用紙サイズ：八ガキ 

封筒 

(コピー機能では使用できません） 

長形3号 >4号 
洋形1号 >2号- 
3号 >4号 

10枚 



*1 用紙厚0.08 mm —0.11 mm 、 用紙重量 64 g / m 2 〜 90 g / m 2 のものを使用してくださし、。 
*2 往復ハガキはコピー機能で使用できません。 


II 
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付録 

印刷後の用紙の保な方法 


印刷後は、変色を防ぐためにソ下の内容を参考にして正しい展示•保存を行ってください。正しい展示•イ呆 
存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間イ呆つことができます。 

睽ポイント;- 

• 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプ 
ソン製専用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。 

• 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方まは、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご参照ください。 


乾燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重な 
らないようにを意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、 
重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまず、それぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコ 
ピー用紙などを一枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。 

入 P ま意 J - - 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 


保存-展示方法 


乾燥後は、 t (下の説明を参照して速やかに保を-展示を行ってください。 

• クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保を 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方まです。 



• ガラス巧き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方まで、変色の度合いをかえることができます。 


陸 


づ^をポイント^ 

• クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。 

. ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどには入れないでください。印刷結果がにじむ 
場合があります。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。 



ん P ミち意 J - 

• ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、。 
• 写真現像室など化学物質がある場所での保存-展示は避けてくださし、。 
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付録 

サー ビス" サポー トのご案内 


弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。 



エプソン FAX インフオメーシヨン 


EPSON 製品に関する最新情報を24時闇 FAX でお引き化しいただけます。 

FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 

FAX 番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容：製品情報（カタ□グ、機能概要）、技術情報 （Q&A 他）、パソコンスクール、サービスセンター情報など 


カラリオインフォメーションセンター 


EPSON カラリオ製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号：本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネッ ト による情報の提供を 
行っています。 

エプソン販売ホームぺージ： http://www.i-love-epson.co.jp 


シヨールーム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 

所在地：本書巻末の一覧表をご覧ください。 


パソコンスクール 


エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールです。カラリオユーザーには" 
より楽しく"ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただける 
ようにお手伝いします。 


_ FMyEPSONJ について _ 

「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「MyEPSON」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ情報や、 イづ 

さまざまなサービスを提供いたします。 録 

すでに rMyEPSONJ に登録されているお客様へ 

「MyEPSON」 への登録がお済みで、 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の情報を 「MyEPSON」 へ追ぶ 
登録していただきますようお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスのご提供が可能となります。 

rMyEPSONJ のサービスの詳細や rMyEPSONJ への登録方まについては、同捆の『ソフ トウ エア CD-ROM』 をご 
覧ください。 rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追力□登録も簡単に行うことができます。 
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付録 

サービス ■ サポートのご案内（つづき) 


巧守 サービスの ご案内 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「こんなときには」、『ユーザーズガイド（電子マニュア 
ル)』の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に闇違いがないかを必ず確認して<だ 
ぎい。 

巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよ<お読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記載漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期闇内であっても保証期閣内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

保ずサービスに関しての受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧<ださい） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指をの休日を除く） 

受イ寸時闇： 9 : 00〜17 : 30 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 

詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品 
をお持ち込みまたは送イ寸いただき、一 
旦お預かりして修理いたします。 

化鮮 

黑 1 貝 

基本料十技術十部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期閣外の場合は、ドア to ドアサー 
ビス料金とは別に修理代金が必要とな 
ります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金十修理代） 


76 















付録 

本機の仕様 


技術的な仕様について記載しています。 


プリンタ部基本仕様 

EP 字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

黒インク：144 ノズル 

カラー： 48 ノズル X 3色 

巧字方向 

双方向最短距離 EP 刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

1440dpi X 720dpi (最大） 

紙送り方式 

ASF 方式フイリクシヨンフイード 

入カデータバッファ 

64KByte 


スキヤナ部基本仕様 

走査方式 

読み取りへ、ソド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

3ラインカラー CCD 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

216 X 297mm 

最大有効画素 

主走査5100画素X副走査7020画素 （600dpi) 

解像度 

主走査： 600dpi 副走査：1200 dpi 

出力解像度 

50〜4800 dpi まで （1dpi 刻みで設定可能）、 

7200 dpi、 9600 dpi 

階調 

16bit (入力） /8bit (化力) 

色分解方式 

カラー CCD 上のフィルタ分解 （R’G’B) 

ズーム 

50-20096 (1%刻み） 

読み取り時間 

(600dpi、A4。 データ転送時間含まず） 

モノ ク □ 2値： 4.6 X 1 0'^sec/line 
フルカラー： 8.4 X 10—3 sec/line 

コマンドレべル 

ESC/I-D1 

光源 

白色を陰堂光ランプ 

原稿 

写真、 EP 刷物等の表面が滑らかなもの 


インク仕様 

形態 

専用インクカートリッジ 

型審 

黒インクカートリッジ ：に BK29 

カラーインクカートリッジ：に CL29 

お奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 

開封から6力月以内 

保を温度 

保を時： 一30で〜40で （40 での場合1力月 U 内） 

輸送時：一30で〜60で （60 での場合120時間以 

内、40での場合1力月 U 内） 

本体装着時：一 20で〜40で （40 での場合1力月 

以内） 

カートリッジ外形寸法 

黒インクカートリッジ： 

幅 28. 1 mm X 奥巧き66.85 mm x 高さ 38.5mm 

カラーインクカートリッジ： 

幅43.21 nm x 奥巧き66.85 mm x 高さ 38.5mm 

寿命 

黒インクカートリッジ： 600*1 ぺージ 

カラーインクカートリッジ： 300*1 ページ 

< A4、ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360dpi > 


*1 この数値は黒インクカートリツジを交換後、連続印刷‘ 2 した場合の値です。なお 
クリーニングの回数によって増減します。また、本機に最初に取り付けたインク 
力ートリツジは、本機を印刷可能な状態にするためにもインクが使用されます。 
*2 連続印刷：電源 I ボタンのオン•オフ操作およびヘッドクリーニング操作など 
で動作を中断することなく印刷し続けること。 


■^ポイン n - 

-インクは -15 でに TF の環境で長時間放置すると凍結し 
ます。万一凍結した場合は、室温 （25 で）で3時間 
じ(上かけて解凍してから使用してください。 

-インクカートリツジを分解したり、インクを詰め替え 
たりしないでください。 


電気関係仕様 

定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC90 〜 110V 

定格周波数 

50〜 60Hz 

入力周波数範困 

49.5 〜 60.5Hz 

定格電流 

0.5A 

消費電力 

連続 EP 刷時平均約 22W 


低電カモード約 6.5W 

適合規格、規制 

国際 エネルギースター プ□グラム、高調波巧制対策 

ガイドライン、 VCCI クラス B に適合 


總合仕様 


プリントへ、ソド寿命 

4日億ドット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時10で〜35で 

保を時 一20で〜40で （40 での場合1力月以内） 

輸送時 一20 で〜60で （40 での場合1力月内、 

60での場合120時間内） 

湿度 

動作時20〜80% (非結露） 

保を時20〜85% (非結露） 

輸送時 5-8596 (非結露） 


-この範囲で 

使用してください 

湿度（％) 


35 温度似 


製品重量 

約 7.5kg (インクカートリッジを除く） 

製品かお寸法 

幅47已 mm x 奥巧き 469mm x 高さ 266mm (使用時） 


S 


USB インターフェイス仕様 

規格 

Universal Serial Bus Specifications Revisions 1.1 

Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

12Mbps (Full Speed Device) 

テータフォー マット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

許容ケーブル長 

加 



入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番号 

信号を 

入力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5k Q の抵抗を経由して 

+3.3V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケーブルグラウンド 


77 




























































































Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsof し Windows、Windows NTli 米国 マイクロソフトコー ポ レー シヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 
そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 


Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 
2000 operating system 日本語版の桌記について本書中では、上記各オペレーティングシステム去それぞれ 、 Windows 98、Windows Me、Windows 
2000 と表記しています。 Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® XP Professional operating 
system 日本語版の表記について本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 
98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、ァップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする必外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者に(外の第三者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 

















こんなときには 


コピー/ EP 刷/取り込みができない . 80 

液晶デイスプレイに 

エラーメッセージが表示されている . 82 

Windows 98/ Me で 

インストール- EP 刷できない . 84 

スキヤナの一覧に 

本機が表示されない （ Windows ). 86 

きれいにコピー/ EP 刷できない . 87 

もっときれいにコピーしたい . 89 

EP 刷結果がぼやける、縦置線がずれる ...... 90 

インクカートリッジを交換したい . 91 

トラブルが解決しないときは . 94 
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マムか> 去^— 

コピー/印刷/取り込みができない 


操作パネル上のエラーランプが点滅または点なしている場合は 


操作パネル上のメッセージを確認して対処します。対処方法は U 下のページを参照して<ださい。 
と穿本書82ページ「液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されている」 



本機の I 電源 I ボタンを押しても操作パネルに何も表示されない。こんなときは、次のチェック項目を磕認してく 
ださい。 


「チェックつ 



電源プラグが'コンむントから抜けでいませんか？ 

差し a みが浅かったり、斜めになっていないかお認し、しっかりと差し a んでください。また、壁 
に固定されたコンセントに電源プラグを差し a んでいるか再度磕認してください。 


「チェックつ 



コンむントに電源はきでいますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し a んで、動作するかどうか磕認してください。ほかの電気製品 
が正常に動作するときは、本機の故障が考えられます。 


八咳ホつ ソト^- 

じ Lb の2点を確認の上で gg ボタンを押しても電源がオンにならない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプ 
ソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、本書巻末をご覧ください。 


スキヤナとして使えない場合は （ Windows ) 

ソフトウエアが正しくインストールされているか磕認します。 

と矿本書86ページ「スキャナの一覧に本機が表示されない」 


プリンタとして使えない場合は （ Windows ) 


Windows 98/ Me をご利用の場合に、本書の手順通りにインス I ルできないことや、印刷できないことがあり 
ます。 W 下のページの手順に従って、設をを磕認します。 

^^^本書84ぺージ 「Windows 98/ Me でインス I — ル-巧刷できない」 
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コンピュータと接続して使用できない場合は 


广チェック1 



USB クーブルの接続を確認します。 

US 目ケーブルがしっかり接続されているか磕認します。また、 US 目八ブを使用する場合は、1段目 
の八ブじ接続して<ださい。 



-チェック- 

圃 


システム条件を確認します。 

Windows 3. 1/95から Windows 98 JU 上にアップグレードした〕ンピュータのご使用は、動作保証外 
です。じ(下のページを参照して、お使いのコンピュータをもう一度ご磕認ください。 

ぶ本書21ぺージ 「Windows でインストールする」 





















こんなとまには 

液晶デイスプレイにエラーメツセージカ讓示されている 


インクが残り少なくなったとき、または本機がエラー状態になったときには、液晶ディスプレイにメッセー 
ジが表示され、エラーランプが点灯または点滅します。 

エラー発生時に表示されるメッセージと、そのが処は下表のとおりです。 


エラーメッジ 

インクカートリッジエラー 

インクカートリッジノコウカンガヒツヨウ 

デス。コピーボタンヲオシテクダサイ。 

カラーインクカートリッジナシ 
ーアタラシイカラーインクカートリッジヲ 
セットシマス。コピーボタンヲオシテクダ'サ 
イ。（カタバン： ICCL 29) 

カラー、ク□インクカートリッジナシ 
ーアタラシイカラー、ク□インクカートリッ 
ジヲセットシ マス。コピー ボタンヲオシテ 
クダサ斗。 

(カタバン： ICCL 29、 ICBK 29) 


カラー、ク□インクナシ 
ーアタラシイインクカートリツジヲセツトシ 
マス。コピーボタンヲオシテクダサイ。（カタ 
バン： ICCL 29、 ICBK 29) 


カラーインクナシ 

ーアタラシイインクカートリッジヲセット 
シマス。コピーボタンヲオシテクダサイ。（力 
タバン： ICCL 29) 


カラーインクスクナクナリマシタ 


ク□インクカートリッジナシ 
ーアタラシイク□インクカートリッジヲ 
セットシマス。コピーボタンヲオシテクダ 
サイ。(カタバン： ICBK 29) 

ク□インクナシ 

ーアタラシイインクカートリッジヲセット 
シマス。コピーボタンヲオシテクダサイ。(力 
タバン： ICBK 29) 

ク□インクスクナクナリマシタ 


ジュンセイノインクカートリッジデ八ア 
リマセン。インジヒンシツ八ホショウサレ 
マセン。コピーボタンヲオストコピーヲ 
ツソケマス。/クリアボタンヲオストコノ 
メッセージ八ジカイカラヒョウジサレナ 
イセツテイニナリコピーヲツソケマス。 


エラーの内容と解決方ま 

内容：インクカートリッジに問題が発生しました。 
対処：新しいインクカートリッジに交換してください。 


内容：カラーインクカートリッジが取り付けられていません。 

対処： I カラーコピー 1 ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカー 
トリ、ソジ交換位置に移動しますので、ス丰ャナユニットを 

_開いてカラー_インクカー_トリッジを取り付けてください。 

内容：カラーと黒、両方のインクカートリッジが取り付けられて 
いません。 

対処： I カラーコピー 1 ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカー 
トリッジ交換位置に移動します。スキャナユニットを開い 
てカラーと黒のインクカートリッジを取り付けてください。 

内容：カラーと黒、両方のインクがなくなりました。 

対処： I カラーコピー 1 ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカー 
トリッジを換位置に移動しますので、スキャナユニットを 
開いて新しいカラーインクカートリッジと黒インクカート 

_リッジを取り付けてください。_ 

内容：カラーインクがなくなりました。 

対処： I カラーコピー 1 ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカー 
トリッジ交換位置に移動しますので、スキャナユニットを 
開いて新しいカラーインクカートリッジを取り付けてくだ 
さい。 

内容：カラーインクが残り少なくなりました。 

対処：インクが無くなるまで巧刷はできますが、インクが残り少 
なくなっています。新しいカラーインクカートリッジをご 
用意ください。 

内容：黒インクカートリッジが取り付けられていません。 

対処： I カラーコピー 1 ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカー 
トリッジ交換位置に移動しますので、スキャナユニットを 
開いて黒インクカ^トリッジを取り付けてください。 

内容：黒インクがなくなりました。 

対処： I カラーコピー 1 ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカー 
トリッジ交換位置に移動しますので、スキャナユニットを 

_開いて新しい黒インクカ^トリッジを取りがけてください。 

内容：黒インクが残り少なくなりました。 

対処：インクが無くなるまで印刷はできますが、インクが残り少 
なくなっています。新しい黒インクカートリッジをご用意 

_ ください。_ 

内容：取り付けられたインクカートリッジが本機に対応した純正 
品ではありません。 

対処： I カラーコピー1 ボタンを押すとコピーを実行することができ 
ます。 民リア1 ボタンを押すとコピーが実行され、次回コ 
ピー時にはこのメッセージは表示されなくなります。ただ 
し、どちらの場合にも印刷品質は保証されません。 
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エラーメッじージ 

エラーの内容と解決方ま 

ス车ヤナユニットオープン 

内容：スキャナユニ、ソトが開いています。 

ース羊ヤナユニットヲトジテクダサイ。 

対処：スキャナユニットをしっかり閉じます。 

ス车ヤナエラー 

内容：スキャナ部で次のようなエラーが発生しました。 

ートリアツカイセツメイシヨヲゴランクタ' 

•キャリッジの固定レバーが□ックされています。 

サイ。 

• 堕光ランプの交換が必要です。 

•本機が故障しています。 

対処：電源を一旦オフにし、キャリッジ固をレバーが解除されて 
いるか磕認します。 

ぶ本書14ページ「設置する」 

キャリッジが□ックされている場合には、□ックを解除 
し、再度電源をオンにしてください。 

キャリッジ固定レバーが解除されているにもかかわらずエ 
ラーになる場合じは、お買い求めいただいた販売店、また 
はエプソンの修理窓□へご相談ください。 

プリンタヨウシソマリ 

内容：用紙詰まりです。 

コピーボタンヲオシテクダサイ。エラー 

対処：カラーコピーボタンを押します。うまく排紙されない場 

ガカイジヨサレナイバアイ八テデトリ 

合には詰まっている用紙を手で取り除きます。 

ノゾイテクダサイ。 

上手<取れない場合は、無理に取ろうとせず、お買い求 
めいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へご柜談 
ください。 

プリンタヨウシナシ 

内容：用紙がセットされていません。 

ーヨウシヲセットシテコピーボタンヲオ 

対処：オートシートフィーダに用紙をセットし、カラーコピーボ 

シテクダサイ。 

タンを押します。 

プリンタエラー 

内容：プリンタ部のエラーが発生しました。 

ートリアツカイセツメイシヨヲゴランクタ' 

対処：一旦電源をオフにした後、再度電源をオンにしてみてく 

サイ。 

ださい。それでもエラーが発生する場合は、プリンタ内部 
の部品調整が必要です。お買い求めいただいた販売店、ま 
たはエプソンの修理窓□へごネ目談 < ださい。 

フォトヒンシツセ、ソテイデモノク□コピー 

内容：[コピーヒンシツ&ヨウシ]を [ PM シャシンヨウシ]また 

ボタンガオサレマシタ。コピーヲツソケ 

は [ PM マットシ]に設定した状態でモノク□コピーボ 

ルバアイニ八モノク□コピーボタンヲオ 

タンが押されました。 

シテクダサイ。 

対処：モノク□コピー I ボタンを押すとそのまま巧刷を実行しま 
す。設定の変更が必要なときは I ストップ I ボタンを押して 
設定をやり直してください。 


こんなときには 
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こんなときには 

Windows 98/ Me でインストル • 印刷できない 


Windows 98/Me をご利用の場合に、本書の手順通りにインストールが進まなかったり、正常に印刷ができ 
ないときは、々の手順に従って解決してくださし、。 


①本機を利用するために必要なソフトウエアが正常にインストールまれていますか？ 



本機の電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


夕 


[プリンタ]フォルダを開いで、に C -570 L ] のアイコンびあるかを確認します。 



本 


に C -570 L ] のアイコンがある 



[ CC -570 L ] のアイコンがない 


プリンタドライバはインストールされています。 


プリンタドライバが正常にインストールされていません。 



プリンタドライバをインストールし直してくださし、。 
ぶ本書21ぺージ 「 Windows でインストールする」 
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ミ 


印刷先のポートの設定を確認します。 


usi 


巧"が 


一巧巧止(が 

'通削まうブリシクに訪おり 


En 刷ドお扳卜の肖I聯(日） 


(M 


ショートカットの巧成を） 
肖I聯(旦） 

をおの変更:(凹） 


プ□バティ啞 


* 


r?T>n| 
I 

其ち I eg 基本設定 I 



席式巧時®): I 巧 

スブールの設定が .. . I ボートの設定を )…I 


I [ EPUSBx:(EPSON CC -570 L )] を還がします 


[ 0K 


キャンかレ J 迪用堪) 


ヘル ブ」 


[EPUSBx : (EPSON CC-570L)] の表示力《ある 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバは正常にイン 
ストールされています。 


[EPUSBx ： (EPSON CC-570L)] の表テ、力《なし、 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバが正常にイン 
ストールされていません。 


[ EPUSBx:(EPSON CC -570 L )] を還ネ尺して、テス 
卜印刷を実行してみてください。 



次ページの②へ進みます。 








































































©インストールが不完まなが態で終了している可能性があります。プリンタドライ 
パ/ EPSON プリンタウインドウ!3、続いて EPSON USB プリンタデパイスドラ 
イ八の順で一旦削除し、巧度インストールします。 


本機の電源をオフにします。 


ジ 


[アプリケーシヨンの追如と削除]画面を開きます。 


尚フでゲ 分 


も^^ 

る ;^5 A た 


②クリック 


③クリック 


J 乃イルの漏集の表示が）移旣哟わ気こ入り(鸟）ヘルプ （ 


コントロ-ルパ％レに） 


も!巧巧が 

みへルフ。が 


①クリック 


.apt 

•windows 


mm 

>山]フリンタの 

3タスクバーとじタート]タニユーの... 
ij フォルタオプションの… 

过アクティブデスクトップ姐 


のが了 (ぶ... 


み Windows Update ... 


| a か田おをジ过 I ir 


j アドレス峰]ントトルがネル 、 


摩目ょ漂け I ぅ 


画 

コントロール/、"ネル 


圖 

® 端 


システム 


ピュ-夕の設ミをなみじな化変更 7の 


ぶ 


に PSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をダブルクリックし、に PSON CC -570 L ] 
を選択しでをりボタンをクリックします。 

インストルと刖除 I Windows ファイル | おかディスク | 

务な觀顯微段微飄總扩ションをむ 

r インストール®… 


部織 


DDwir 


piHia 

[McAfee^ 

|Microsofi 




VirusScan v4.0.2 (ライ t ンス It 巧） 


'irusScan v 
Exchange 



LP-82 孤 ^ 

が — か X.XX 

Copyright (C) 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved 


I OK i キ totz ル」 


J ) ポイント 


に PSON プリンタドライバ-ユーティリティ]の項目がない場合は5へ進みます。 


4 


EPSON プリンタウインドウ!3とプリンタドライバの削除を実行します。 

画面の指示(こ従って I はい I ( IOK ]) ボタンをクリックします。 


5 


[アプリケーションの追加と削除]の画面 
に戻0 、 [EPSON US 己プ U ンタデノ X イ 
ス]をダブルクリックします。 


^ポイント Y 


EPSON USB プリンタデバイス]の項目がない 
場合は、ユーザーズガイドをご實ください。 

と矿ユーザーズガイド「ソフトウエアの削除方 

ま」 


アプリクーンヨンの胤)日と肖り隐のプ□バティ 


インストールと肖り除 I Windows ファイル ） 起轨ディスク| 

屬规一す盛： 


がゴが帮 M 邀凝故顯 r シヨンをイン 


I イシストールの… 


i,r^ ホのジ 

I 如觀 


か DV 細曙墜带 。なりた 結權艦 



ろ 


EPSON US 己プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示(こ従って、 I はい I ボタンをクリックします。しば6くするとコンピュータが再起動します。 


7 


ソフトウエアをインス I ルし直します。 

却本書21ぺージ 「 Windows でインストールする」 


こんなときには 


报 





















































































w ペィント 
1^ ヮ-ド"。ド 
'5^1 Windows ムーピーイーカー 
Windows Media Player 



ぶ インターネブト 

Internet Explorer 

1^ SJosof/outlook 


り [コント□ールパネル]画面を開きます。 

Windows XP :[スタート]-[コント□-ルパネル] 
の順でクリックします。 

Windows XP か：[スタート]-啟定]-[コント 
□ールパネル]の順でクリックします。 



3 


[スキャナとカメラ]画面を開き、 CC -570 L のアイ〕ンびあるかを確認します。 

Windows XP 1 U 外の場合は、[コント□-ルパネル]内の[スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 


固 




ブリシタとモの他の A — ドウ I ア 





及 


に C-570L] のアイコンがある 


ソフトウエアは正常(こインストールされています。 
もう一度、原稿の読み取りを実行してみてください。 


ファイルの漏集の 隶示冷 も'ちじ入り(直） 

0戻る，。ぶ户檢ま；； 

アドレス(が|ミ文スキャナとカイフ 


ジールのヘルプが ) 



イタージンヴタスク た 

かづンヴデバイスを胤 D しま 


な ] ント□ールバネル 
y □マイドキュイント 
。巧ちドキュプント 
マイネットワーウ 


PH 


EPSON 

CC-570L 



[CC-570L] のアイコンがなし、 


ソフトウエアが正常にインストールされていません。 


ソフトウエア EPSON TWAIN をインストールし直し 
てくださし、。 

ぶ本書21ぺージ 「Windows でインストールする」 



マムヴトま,—【+ 

スキャナの-覧にホ機が表示されない ( Windows ) 


アプリケーシヨンソフトのスキャナの一覧やコントロールパネルに本機が表示されないときにご覧ください。 


本機の電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 

電源がオンになっていないと、スキャナとして認識されません。 
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こんなときには 

きれいにコピー/印刷できない 


本機を長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグをないてしまったりすると、プリントヘッドの 
ノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチェッ 
クを行い、'必要に応じてへッドクリーニングを実行してみましょう。 


正常 


%： m 


目 S ちまり時 



W 


® ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

次のどちらかの方法で、ノズルチェックをしてみましよう。 


操たパネルからの実行方法 


コンピュータからの実行方法 


ブオートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を複数枚 
’ セットします。 

P ① [3：^( メニューボタン）を繰り返し押し、 
「ノズルチェック」と表示させて 


夕 


才ートシートフィーダ(こ A 4 サイズの普通紙を複数枚 
セツトします。 

プリンタドライバのユーティリティダイア□グを開き、 
[ノズル チェック ] ボタンをクリックします。 




C 


@印刷結果を確認します。 


<正常な印刷例> 


くノズルび目詰まりしでいるときの印刷例> 




ED 刷され^ 
( ないラインび) 
y あります 。 y 


すべてのラインが印刷されている場合、ノズルは目詰 
まりしていません。きれいに印刷できない（巧刷品質 
が低下した）原因がほかに考えられますので、ユー 
ザーズガイドをご覧ください。 

とすユーザーズ ガイド「トラブル対処 （巧 刷） 一巧 刷 
品質のトラブル」 


次ページの③に進んでへ、ソドクリーニングをしてくだ 
さい。 


こんなときには 
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巧■1>^て"乂 め attrjsms 


Macintosh 



プリンタドライバのユーテイリテイダイア□グを開き、 
I ヘッドクリーニング I ボタンをクリックします。 


团 


mifts 

EPSON? 


か wn 夕2づが, 


Windows 


ミ 


この後は、画面の指示(こ従って<ださい。 


三こ] [1^( メニューボタン）を繰り返し押し、液晶 
ディスプレイ(こ「ヘッドクリーニング」と表示させま 
す。 



^かイント^ 


ヘッドクリーニングは、黒とカラーのインクを吐出して、プリントヘッドのノズルをクリ- 
へッドクリーニング中は電源ランプが点滅し、終了すると点灯に変わります。 


-ニングします。 


@①へ戻り、ノズルの目詰まりを巧確認します< 


J ) ポイント/ 


長期間使用しないときは 

. ノズルの目詰まりを防ぐために、を期的に印刷していただくことをお勧めします。 

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は 

• 化ず、前ぺージ①の手順でノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドのノズルの状態を確認してください。 

• へッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。へッドクリー 
ニングを 5回繰り返してもノ ズルの目詰まりが改善されない場合は、本機の電源をオフにして一晩に(上放置した後、再度 
ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してくださし、。へッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによつ 
て、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。 


こんなときには 

きれいにコピ ー/ 印刷できない（つづき) 




(§) へツドクリーニングをします。 

次のどちらかの方法で、ヘッドクリーニングをします。 



操作パネルからの実行方法 コンピュータからの実行ちま 


户聲 I 

:; Sr I パ 
i のパけ 2.?^ ぃ W 

圆倒 0 回 
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こんなときには 

もつときれいにコピーしたい 


きれいにコピーするためのポイントを説明します。 

PM 写真用紙を使いましよラ 

最高画質でコピーしたいときは、 PM 写真用紙を使います。本機に PM 写真用紙をセットして、[コピーヒンシツ 
&ヨウシ]を [ PM シャシンヨウシ]に設定すると、最高解像度でコピーします。 

と穿本書43ページ「コピーの品質を用紙の種類に合わせて変更する」 


① PM 写真用紙をセツ 
卜します。 



コピー續度を調整しましよラ 

コピー結果の薄い/ミ農いを変更するときは、[コピーノウド]の設定を変更します。 









コピー ノウ ド 


-onnnmn •+ 


© 



① [コピーノ ウド]を 
選択します。 



こんなときには 
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こんなときには 

印刷結果がぼやける、縦置線がずれる 


ギャップ調整 


縦の*線がずれたり、ぼけたような巧刷結果になるときは、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があ 
ります。下記の手順でギャップのズレを調整してください。 

广^资ポイント)- 

ギャップ調整はコンピュータの画面上からも実行することができます。 

と矿ユーザーズガイド「メンテナンス-ギャップ調整」 



本機の電源をオンにし、 A 4 サイズの普通紙をオートシートフィーダに複数枚じットします。 


产3①メニユーボタン）を繰り返 
ら し押し、液晶ディスプレイに[ギヤツ 
プチヨウたイ]と表示させで 
⑤ 历ラーコピー I ボタンを巧します。 

ちのようなシートが巧刷されます。 


^ 液晶ディスプレイに[#1パターンノナカカラチョクじンニミエルバンコ''ウヲニユウリョク 
ー シテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ]と表示されます。 

ミのシートの中か6、#1の中でもっともズレの少ない直線に見える番号 (1-15) を探し、その番号を©または© 
を使って液晶ディスプレイに表示させ、をラーコピー I ボタンを押します。設定が保存されます。 

ミの例では8を選択します。 


パ液晶ディスプレイに[#2パターンノナカカラチョクじンニミエルバンコ''ウヲニユウリョク 
T シテ、コピ—ボタンヲオシテクタ'サイ]と表示されます。 

ミのシートの中か6、#2の中でもっともズレの少ない直線に見える番号 (1-15) を探し、その番号を©または© 
を使って液晶ディスプレイ(こ表示させ、をラーコピ ー I ボタンを押します。設定が保をされます。 

ミの例では8を選択します。 


5 液晶ディスプレイに[#3パターンノナカカラチョク t ンニミエルバンゴウヲニユウリョク 
シテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ]と表示されます。 

ミのシートの中か6、#3の中でもっともズレの少ない直線(こ見える番号 (1-15) を探し、その番号を©または© 
を使って液晶ディスプレイ(こ表示させ、 I カラーコピー>ボタンを押します。設定が保ちされます。 

ミの例では8を選択します。 

これでギャップ調整は完了です。 

A §) ポイント)- 

ギヤップ調整用シートの印刷中は、をトップ I ボタンを押さないでくださし、。印刷が正しく中止されない場合があります。 
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こんなときには 

インクカートリッジを巧換したい 


黒/カラーどちらか片方のインクがなくなると、印刷やコピーはできません。じ(下の手順に従ってインクカ- 
トリ ツジを交換します。 

EPSON 純正品型番黒インクカートリツジ ：に BK 29 

カラーインクカートリッジ ： ICCL 29 



インク巧量の確認方法 


インク残量はトップ画面または[設を項目]の[インクザンリョウ]で磕認できます。 
方法1 方法2 



インクザンリョウ 

カラー 80 %クロ 40% 


© 


黒/カラーどちらかのインクが 
かなくなると点滅します。 



インクザンリヨウを 
選がします。 


操作パネルに[ XX インクナシ]と表示されている場合 


ここでは、黒インクカートリッジの交換手順について説明します。 
カラーインクカートリッジもほぼ同じ手順で巧換できます。 


① カラーコピー ボタンを押しで 


⑤スキャナユニツトを開きます。 

プリントへッドがインクカートリッジを換位置に移動 
します。用紙をたくさんセットしている場合(こは、ス 
キャナユニ、ソトの後部が用紙(こ触れる可能性がありま 
すので、一旦用紙を取り除いてか6スキャナユニット 
を開いてください。 



夕 


新しいインクカートリツジの黄色いテー 
プをはびします。 

パ^グを M J 

• 底面の透明フィルムは絶がにはがさなぃで 
くださぃ。インクカートリッジが正常に 
セットできなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジに付ぃてぃる緑色の基 
板には触らなぃでくださし、。正常に動作、印 
刷できなくなるおそれがあります。 



こんなときには 































































こんなときには 

インクカートリッジを交換したい（つづき) 


^①インクカートリツジ固定カバーを引き 
一 上げ、 

⑤古いインクカートリツジを取り出しま 


す。 

ん P ミ主意 J - 

使用済みのインクカートリツジは、インク供給 
孔部にインクが付着している場合がありますの 
でごを意ください。 



户 新しいインクカートリッジを図の向さで 
^ おさます。 

インクカートリッジ固定カバーのツメの上にインクカー 
トリツジのツメを載せるようじセツトしてください。 


っ ^ ふ /主思 J - 

インクカートリッジのツメをインクカートリッ 
ジ固をカバーのツメの下にもぐらせないでくだ 
さし、。インク カー トリッジ固をカバーが破損す 
るおそれがあります。 



5 


インクカートリツジ固定カパーを手前に 
倒し、しっかり固定されるまで図の部分 
を巧します。 

セットには多少力が必要です。カチ、ソと音がするまで 
しっかり押し A んでください。 


インク カートリ ッジ固を カバーを 
閉じるときは、この部分を押さな 
いでください。 
























6 


スキヤナユニットを閉じます。 

プリントヘッドがゆっくりとち側(こ移動してインクの 
充てんが始まります。インクの充てんは、約1分かか 
ります。 

電源ランプの点滅が点の(こ変わった6、インクの充て 
んは終了です。 


グま意 


電源ランプの点滅が点灯に変わるまで電源を才 
フにしないでくださし、。印刷できなくなる場合 
があります。 


J ) ポイント/ 


インクカートリツジの回収にご協力くださし、。 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用 
済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプ 
ソン製品取扱い店に設置し、使用済み力ート 
リッジの回収、再資源化に取り組んでいます。 
使用済みインクカートリッジは、最寄りの回 
収ポストまでお持ちいただきますようご協力 
をお願いいたします。最寄りの回収ポスト設 
置店舗は、エプソン販売のホームページ 
(http://www.i-love-epson.co.jp) でご案内して 
います。 




广 操作パネルに[ XX インクスクナクナリ7シタ]と \ 

表示されている/何も表示されていない場合 


黒、カラーどちらかのインクがな<なるまで巧刷できますのでを換の必要はありません。何らかの理由（大量に 
巧刷したいなど）で強制的に交換する場合は、 t (下の手順に従ってください。 


(メニューボタン）を繰り返し押しで、[インクカートリッジコウカン]と表示さ 

せます。 



2 


この後は、91ぺージ「操作パネルに[ XX インクナシ]と表示されでいる場含」の/公降の手 
順に従って交換しでください。 


こんなときには 
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こんなときには 

トラブルが解決しないときは 


①『ユーザーズガイド J ] (電子マニュアル）をご覧ください 

プリンタドライバと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「トラブル対処」には、 
本書に載っていないトラブルの対処方法が記載されています。 

ユーザーズガイドの起動方法/使い方じついては、 U 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書56ページ「詳しい使い方を®りたいときは」 

ユーザーズガイドトラフル巧処のもくじ 


プリンタとしで使う場含のトラブル 

スキヤナとしで使ラ場含のトラフ'レ 

詰まつた用紙の取り除き方法 

スキャナ本体の動作確認 

正しく給紙されない 

電源がオンにな6ない 

本機が反応しない 

電源オンでエラーになる 

動作はするが何も印刷しない 

スキャナとして認識されない 

巧刷品質が悪い 

EPSON TWAIN を起動できない 

印刷面がこすれる 

エラーが化て画像が取りめない 

デジタルカメラで撮影した写真がきれい(こ目 P 刷できない 

取り} A み(こ時間がかかる 

ホームページを画面通りに巧刷できない 

1スキャナビ1ボタンを押しても動作しない 

印刷位置/サイズが正し < ない 

1スキャナビ1ボタンを押したときの動作が違う 

文字が化けて巧刷される 

プレビュー画像の色がおかしい 

フチなし全面巧刷ができない 

画像がぼけている-ゆがんでいる 

電源が入6ない 

点がい < つか現れるだけで画像にな6ない 

その他のトラブル 

画像が暗い、細部が表現されない、裏写りする 
画像にモアレ（網目状の陰影）が生じる 

画像が画面に大き<表示される 

画像の色が原稿と違う 

文字原橋の認識率がよ<ない 

ディスプレイと印刷結果の色が合わない 




Windows をお使いの場合 

じ TF の画面からも、『ユーザーズガイド』の「トラブルが処方ま」を表示させることができます。 


プリンタドライバの[基本設を]タブ 



『ユーザーズカイド』（電子 マニ ュアル）が インス トールされ 
ていない場合は、右のメッセージが表示されます。 

を;し、 I ボタンをクリックすると、インターネットを通してエ 
プソン販売（株）のホー ムぺ ージ へ 接続します。 


EPSON プリンタウィンドウ! 3 の画面 
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_ ②インターネット FAQ をご覧ください _ 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧いただいても問題が解みしない、ちょっとわからないことがある。 
こんなときに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勤めします。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。く http :// www . i - love - epson . co . jp/faq > 

上記『ユーザーズガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 


⑤本体がが障していないかをご確認の上、お PS い合わせください 


本体の動作お認方法 

コピー機能を使って本体の動作確認をします。コン 
ピュータと接続していない状態で実行できるので、本 
体の動作や印刷機能に間題がないかを磕認できます。 

1. 本機の電源をオンにします。 

2. オートシートフィーダに用紙をセットします。 

3. 原稿台に原稿をセットします。 

4. みラーコピー I ボタンを押します。 


ぶ本書32ページ「コピーする」 


コピー びできない 



m 


故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ンの修理相談窓□へご相談ください。 

ネ修理相談窓□のお問い合わせ先は本書巻末じあ 
LJ ます。 


i カラリオインフォメーションセンターへご相 
談ください。 

* カラリオインフォメーションセンターのお問い合 
わせ先は本書巻末にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、アプリケーションソフトのを称やバー 
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品 
のを称をご確認の上ご連絡<ださい。 


































MEMO 
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索引 


又@ポイント J - 

参照先が ruG 」 と書かれている項目は、ユーザーズガイド（電子 マニュアル） をご覧くださし、。 
ユーザーズガイドの詳しい起動方法は、じ TF のページを参照してください。 

ぶ本書66ぺージ「詳しい使い方を知りたいときは」 


ちくじを表示します。 


JC 


索引を表示します。 


3 EPSON CC-570L ユーザーズガイド- Microsoft Internet Explorer 


因回囚 

:ファイルの漏集(目ま示(^^?わ尉こ入り化）ツールのヘルプ(ぶ 

!。みる Q 因園痴户 がまなねをに入。ザガィァ 巧 0’ な i 


_ ホ 

:ァドレス⑩ I ， 

r 1 H 因怯勤 

、 ♦ 、 




♦♦♦ ご技になりたい巧目を、クリックしてください 。 ♦♦♦ 


巧刷ちま 何を町《しますか？ 


CC -570 し 


ブリンタの B 本}*作 


_ m ： _ 

2アップコピー . 42 


_ アルフアベット _ 

ColorSync (EPSON TWAIN ) . UG 

DPE (スキヤナ） . UG 

EPSON Monitor IV . 已已 、 UG 

EPSON SMART PANEL . 已9 、 UG 

EPSON TWAIN . 62 、 UG 

EPSON プリンタウインドウ . UG 

EPSON プリンタウインドウ! 3. 53 、 UG 

EPSON プリンタウインドウ! 3 の削除 . UG 

E メール（スキヤナ） . UG 

ICM . UG 

MyEPSON . 7已 

OCR (スキヤナ） . UG 

USB 接続につし、て . 18、 UG 

USB インターフェイスコネクタ . 9 

Web (スキヤナ） . UG 


_ あいうえお _ 

アウトプットに PSONTWAIN ) . UG 

アプリケーション（スキヤナ） . UG 

アンシヤープマスクに PSONTWAIN ). UG 

イエロー（プリンタドライパ） . UG 

イベントを選巧してください/スキヤナイベント（スキヤナ ）.… UG 

イメージタイプに PSONTWAIN ) . UG 

イメージ制御に PSONTWAIN ) . UG 

色について . UG 

色の微調整(プリンタドライバ） . UG 

色合いを合わせて印刷 . UG 

色補正なし (EPSON TWAIN ) . UG 

色補正ち法（プリンタドライパ） . UG 

インクカートリッジの回収 . 93 

インクカートリッジ交換位置 . 8 

インクカートリッジ固定カパー . 8 

インクカートリッジの交換ち法 . 91 

インクカートリッジ型番 . 91 

インストール . 20 

インターネット FAQ . 95 、 UG 

インターネツトサービス . 75 、 UG 


印刷できない . 80、84 、 UG 

印刷データの削除 . UG 

印刷の中止 . UG 

印刷位置/サイズが正しくない . UG 

印刷画面（プリンタドライパ） . 54 、 UG 

印刷待ちデータを削除する . UG 

印刷品質が悪い . 87 、 UG 

印而 IJ 方法 . 52、54 、 UG 

印刷面がこすれる . UG 

エッジガイド . 8 

絵葉書コピー . 41 

エラー（スキヤナ） . UG 

エラーメッセージ . 82 

エラーランプ . 10 

才ートシートフイータ . 8 

才ートフィット . 44 

才ートフォトフアイン!5 . UG 

力ード-カレンダー（スキヤナ） . UG 

カスタム巧紙 . UG 

カタン3ハク 14 mm . 37 

カタンヨハク 3 mm . 32 

カラースムージング (EPSON TWAIN ). UG 

カラーマッチング . UG 

カラーマネージメントシステム . UG 

カラー調整 (EPSON TWAIN ) . UG 

カラリオインフォメーションセンター . 75 

ガンマ (EPSON TWAIN ) . UG 

画像がぼけている-ゆがんでいる（スキヤナ） . UG 

画像が取り込めない . UG 

画像の色が原稿と違う . UG 

画像の取り込み . 59、62 、 UG 

画像の保な . UG 

画像ファイルお式 . UG 

解像度の調整 . UG 

拡大/縮小印刷 . UG 

拡大/縮小コピー . 44、45 

拡大分割印刷 . UG 

を部の名称と働き . 8 

環境設定 . UG 

環境設定 EPSON TWAIN ) . UG 

紙詰まり . UG 

キヤツピング . UG 
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ギャップ調整 . 90 、 UG 

キャリッジ . 10 

キャリッジ固定レパー . 10、14 

給紙□カバー . 9 

ギ U ギ U コピー . 37 

きれいに印刷できない（デジタルカメラの写真） . UG 

きれいに取り込む . UG 

基本設定 EPSON TWAIN ) . UG 

基本設定画面（プリンタドライパ） . 已3 

起動できないに PSONTWAIN ) . UG 

給紙されない . UG 

グレー/カラー (EPSON TWAIN ) . UG 

クリアボタン . 10 

原稿カパー . 8 

原稿サイズ (EPSON TWAIN ) . UG 

原橘台 . I 

原稿のサイズ . UG 

原稿のセット . 已8 

固定レバー . 14 

固定倍率 . 44 

コピー（スキヤナ） . UG 

コピーする . 32 

コピーヒンシツ& 3ウシ . 43 

コピーボタン . 11 

コピー枚数 . 11、3已 

コピーヨウシザイズ . 43 

コピー Fax (スキヤナ） . UG 

コントラスト（プリンタドライパ） . UG 

サービス-サポートのご案内 . 7已 

采ミ度 (EPSON TWAIN ) . UG 

采ミ度（プリンタドライパ） . UG 

作業ディスクに PSONTWAIN ) . UG 

シアン（プリンタドライバ） . UG 

しきい値 (EPSON TWAIN ) . UG 

システム条件 . UG 

四のフチなしコピー . 36 

シャドウ （EPSON TWAIN ) . UG 

写真をきれいに印刷するためのポイント . UG 

主走査 . UG 

修 a . 76 

出カサイズ (EPSON TWAIN ) . UG 

出力機器 EPSON TWAIN ) . UG 

出力機器画面 . UG 

シ3 —ルーム . 75 

初期化ボタン EPSON TWAIN ) . UG 

初期設定の変更（プリンタドライパ） . UG 

状態の確認 . UG 

tt 様 . 77 

市販用紙 . 73 

自動範囲選が EPSON TWAIN ) . UG 

自動露出オプション EPSON TWAIN ). UG 

ズーム (EPSON TWAIN ) . UG 

スキヤナとカメラアイコン . UG 

スキャナの状態 . UG 

スキャナビボタン . 10 、 UG 

スキヤナユニット . 9 

スタンプマーク . UG 

スプールマネージャ . UG 

スプールマネージャ (Windows 98/ Me ) . UG 

セルフクリーニング . UG 


セレクタ . 27 、 UG 

設定画面の表示（プリンタドライバ） . UG 

設定項目 . 巻頭、47 

設定変更ボタン . 11 

設定保を EPSON TWAIN ) . UG 

設定保を（コピー） . 46 

全自動モード . 65 、 UG 

を自動モードの設定変更 . UG 

を面印刷ができない . UG 

操作パネルの設定項目 . き頭、47 

ソフトウエアの削除 . UG 

チヤンネルに PSONTWAIN ) . UG 

中間調 (EPSON TWAIN ) . UG 

調璧ボタンに PSONTWAIN ) . UG 

通信販売 . UG 

ディスプレイと印刷結果の色が合わない（スキヤナ） . UG 

ディスプレイについて . UG 

電源が入らない . 80 

電源ボタン/ランプ . 10 

動作/次のアプリケーションに送る/ 

指定したプログラムを起動する（スキヤナ） . UG 

動作確認 . UG 

特胃 . 6 

I ン曲線エディタ (EPSON TWAIN ). UG 

ドライパによる色補正に PSONTWAIN ). UG 

取り込みモードの選が . 64 、 UG 

取り込み節囲 . UG 

ドロップァウト (EPSON TWAIN ) . UG 

ナビゲーションサイト . UG 

任意倍率 . 45 、 UG 

認識されない . UG 

ネットワーク共ち（プリンタ） . UG 

mm . UG 

濃度（スキヤナ） . UG 

濃度補正 EPSON TWAIN ) . UG 

ノズルチェック . 87 、 UG 

が紙トレイ . 8 

ハイライト EPSON TWAIN ) . UG 

ハガキのセットち法 . UG 

パソコンスクール . 7已 

パックグラウンドプリント . UG 

反応しない . UG 

ピアトウピア接続 . UG 

表現色 (EPSON TWAIN ) . UG 

品質 (EPSON TWAIN ) . UG 

品質が悪い . UG 

ファイル保ち (スキヤナ） . UG 

フィットぺージ . UG 

封胃 . UG 

封筒の印刷領域 . UG 

副走査 . UG 

フチなし全面印刷 . UG 

プリンタドライパ . UG 

プリンタドライバ（設定画面の表示ち法） . UG 

プリントヘッド . 8 

プリントマネージヤ . UG 

プレビューに PSONTWAIN ) . UG 

プレビュー画像の色がおかしい . UG 

プログレスメータ . 53、55 、 UG 

へッドクリーニング . 88 、 UG 

























































































































ヘルプの表示ち法（プリンタドライパ） .UG 

ポート .UG 

ポート（スキヤナ） .UG 

ホームページを画面通りに印刷できない .UG 

保守サービス . 76 

保証》 . 76 

ポスター印刷 .UG 

保ちサイズ (EPSON TWAIN) .UG 

ボタン EPSON TWAIN) .UG 

マゼンタ（プリンタドライパ） .UG 

マニュアルモード . 64、 UG 

ミラーコピー . 38 

日月度（プリンタドライパ） .UG 

メニューボタン . 11 

メモリ呼出ボタン . 10 

メンテナンス . 48 

モアレ EPSON TWAIN) . UG 

文字が化ける .UG 

夕字の認識率（スキヤナ） .UG 

义字原稿の認識率 .UG 

义字認識率（スキヤナ） .UG 

モニタの設定画面 .UG 

モノクロ に PSONTWAIN) .UG 

モノクロオプションに PSONTWAIN). UG 

ューザー定義サイズ .UG 

mm . UG 

mm . 70 

用紙サポート . 9 

用紙のセツトち法 . 29、 UG 

用紙の貼り台わせち（ポスター印刷） .UG 

用紙の保巧ち法 . 74 

用紙種類 .UG 

用紙設定画面 . 53、54、 UG 

リピートコピー . 39 

露出 (EPSON TWAIN) .UG 

割り付け印刷 .UG 
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EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IZmSi http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 


•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 を 地 

ドア to ドアサービス 
受か電話 

TEL 

札幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央剧ヒ 4 条ま 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル 1 0F エプソンサ-ビス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243 松本巿神林 1563 エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365 曰受付可 

0263-86-7660 

東京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野 347 エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干 81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

同を 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス ㈱ 

同を 

098-852-1420 


* I ■ドア to ドアサ-ビス」は修埋品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有價サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡ください。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

慢付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） < 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co.jp でご'確認くださし、。 

参 カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 —0041 16( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日を除く） 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ‘ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 （042)585-8555 へお問い合わせくださし、。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご化頼ください。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221-791 1 東ま (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 （092)452—3305 

隹ス クール （ェプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指を休日を除く） 

* スケジュールはホームぺージにて、ご'確認ください。 

参シヨールー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

ェプソン スクェア 御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区談路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://nnyepson.i-love-epson.co.Jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店あびエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120-251528でお買い求めください。 

エプソン販売株巧舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 
它イコーエヴンン株式舍社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2002. 2. 28 (A) 


◎セイコーエプソン株式会社2003 

















エプソン スマー トパネル 

EPSON SMART PANEL 


ニユーソフトジャパン株式会社 
ニユーソフトジャパンカスタマーサポートセンター 
TEL : 03-5472-7008 

FAX : 03-5472-7009 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00 -17 : 00 
(±曜、曰曜、祝祭曰を除く） 

電子メール： support @ newsoft . co.jp 

ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 

本製品のマニュアルの見方については、67ぺージをご覧ください。 
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がのソブトウエアに関ずるお廚い說かみ、 








読ん de !! ココパーソナル エー■アイ-ソフト株式会な 

TEL 



: 0263-33-3632 (松本） 

03-3376-7440 煉京） 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00 -17 : 00 
(±曜、日曜、祝祭曰を除く） 

FAX : 0263-33-3052 

ホームぺーン： http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 
本製品のマニュアルの見ちについては、68ぺージをご覧ください。 


製品に関するお問い合わせ先の電話番号.修理センターの住所-連絡先は、この裏ぺージにあります C 



当社は国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 


m 


EPSON' 

この取巧説日月書は巧生紙を使用してしぶす。 




アークソフトフオトインプレッション 


ArcSoft Photoimpression アークソフトジヤパンコールセンター 





TEL : 03-3834-5256 

受付時間 :10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00 
(±曜、日曜、ネ兄祭日を除 <) 

FAX : 03-5816-4730 

電子メール： arcsoft @ mds 2000. co.jp 

ホームぺージ： http :// www . mds 2000. co . jp/arcsoft 

本製品のマニュアルの見方については、67ページをご覧くださし、 
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Printed in Japan 03. XX-XX 
















































改訂履歴 


Revision 

ページ 

改訂内容 

□ □ 

1.00 

ALL 

新規制定 


1.10 

2 

メニューの順番を修正/ [コピーモード]変更時のごを意を追化 



6 

メニューの順番と同じ構成に修正-ページ変更に伴い、ページ番 
号の修正 



10 

「約5秒上押したままにすると、強制的に電源をオフにします。」 
を電源ボタン/ランプの説明に追化 



19 

「電源をオンにしないでください。」のを意文を追力 □ 



21 

Windows 2000による EPSON インストールプ□グラムの起動方ま 
を修正 



29 

用紙挟み込みのを意を追化 



32-46 

操作パネルのデフォルト表示をカタンヨ八ク 14 mm か6カタン 
ヨ八ク 3 mm (こ変更 



33 

原稿のイラストに上下を記載/巧刷例を下端余白 3 nnm コピーに変更 



36-45 

メニューの順番と同じ構成に修正 



37 

余白（用紙下端） 3 mm コピー（カタンヨ八ク14ミリコピー）を余白 
(用紙下端） 14 mm コピー（カタンヨ八ク14ミリコピー）に変更 



39 

リピートコピーのイメージイラストを変更 



40 

2アップコピーのイメージイラストを変更 



42 

[コピーヨウシサイズ]を表示させ、[八ガキ]を選択する手順を追が 



44 

オートフィットコピーに関するを意文を追化 



47 

メニューの順番を修正 



49 

メニューの順番を修正 



全体 

ページ変更.増ページに伴い、参照ページの修正 



索引 

ページ変更に伴い、ページ番号の修正 



























